ZALACZNIK olo SING - pr Z

Balkony B22-22szt OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1  |REMONT BALKONOW o o - _
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m2 |
d.1/1651-06 ram 2,57 mowys.do 35 m
Barwinek 22 |(5,0+5,0)*30,0 m? 300,000
RAZEM 300,000
2|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowarn zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci |m?
d.1(1506-03 30-40 m
poz.1 m2 300,000
RAZEM 300,000
3 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyjnych o|m2 |
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
\poz.1 m2 300,000
RAZEM 300,000
4/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej (przy zatozeniu: po- |m?2
d.1/0811-07 sadzka z plytek terakotowych na 50% balkonéw
Barwinek 22 |(4,3*1,1+(1,1+4,3+1,1)*0,15)*22*50% m? 62,755
RAZEM 62,755
5 KNR 13-23 |Rozbiorka pasa szeroko$ci 15 cm izolacji ciepinej ze styropianu nad piyta [m3
d.1/0106-08 balkonowa
Barwinek 22 (0,65*2+4,3-0,8)*0,15"22 m3 15,840
RAZEM 15,840
6/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych piyt balkonowych i zeber m2 [
d.1/0201-01 konstrukeyjnych
Barwinek 22 (4,3*1,1+(0,25%0,4+0,06*0,4+4,)*2+4,5*0,15+0,15*0,1*2)*22 m?2 301,026
RAZEM 301,026
7 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby na spodach ptyt balkonowych m2
d.1/1202-08
Barwinek 22 |4,3*1,1*20+4,3*0,65"2 m2 100,190
RAZEM 100,180
8|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne spoddw plyt balkonowych m2
d.1/0102-01
Barwinek 22 |poz.7 m2 100,190
| - RAZEM 100,190
9 KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie spodéw plyt balkonowych  [m?2
d.1/0303-01
Barwinek 22 |poz.7 m2 100,190
' RAZEM 100,190
10/KNR 7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.1/0102-03 tosci odstonietych pretéw zbrojeniowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
piyt balkonowych i zeber wzmacniajgcych akwalifikowanych do naprawy
konstrukgji ptyty. Uwaga: zatozono odstonigcie zbrojenia na powierzchni
2% remontowanych plyt balkonowych
Krotno$¢ = 0,02
Barwinek 22 |poz.6*2% m2 6,021
RAZEM 6,021
11|KNR BC-02 'Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla cementowa m [
d.1/0215-10 ASOCRET-BS2 i cementowa zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - reprofi-
lacja narozy wymagajacych naprawy w systemie PCC
Barwinek 22 |(4,3+4,5+0,4*6+0,25*2+0,15*2)*22*20% m 52,800
RAZEM 52,800
12|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.1/02 1105-03
Barwinek 22 |4,3*1,1"22 m2 104,060
| RAZEM 104,060
13 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstruk- |m2
d.1/0211-01 cji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
Barwinek 22 | 4,3*1,1*22 m?2 104,060
RAZEM 104,060
14/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2 [
d.1/202 0541-01|cm.Blacha okapowa
Barwinek 22 |4,5*0,25*22 m2 24,750
RAZEM 24,750
15 KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powloka ochronna na powierzchnie stalo- |m?2
d.1/0403-01 we - system ASODUR-ZNP/BS - warstwa gruntujaca ASODUR-ZNP
Barwinek 22 |4,5*0,1*22 m2 9,900
RAZEM 9,900
16/ KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajg- |m?2
d.1/0202-01 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
Barwinek 22 4,5*1,1*22 m2 | 108,900
RAZEM ;108,900
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Balkony B22-22szt OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
17/KNR AT-27 lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm cokolika ze szlamow m2
d.1/0201-01 uszczelniajgcych nakfadanych recznie na wyrébwnanym poditozu Powierz-
uwaga pod | chnia nieotynkowana.
tablica.
Barwinek 22 |(1,1+4,3+1,1)*0,15*22 m2 21,450
| RAZEM 21,450
18/ KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktyw- |m
d.1/0502-03 ng
Barwinek 22 (1,1+4,3+1,1)*22 m 143,000
RAZEM 143,000
19 KNR AT-42 |Okladziny podiogowe na kleju cementowym; plytki o wymiarach 30x30 cm |m2
d.10105-05 na balkonach i tarasach
|Barwinek 22 |4,5%1,1*22 m2 108,900
RAZEM 108,900
20|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne o wysokosci 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; |m
d.1/0217-06 |
Barwinek 22 (1,1+4,3+1,1)*22"0,15 "~ m 21,450
RAZEM | 21,450
21 KNR 0-17  |Uzupetnienie ocieplenia $cian poprzez wklejenie pasa styropianu gr.5cm | 'm2 |
d.1/2610-01 ponad posadzka w migjscu wklejenia izolacji p.wodn. na cianie wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
Barwinek 22 |(0,65"2+4,3-0,8)*0,15"66 m2 47,520
| RAZEM 47,520
22|KNR 7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.1/0102-03 tosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
Barwinek 22 (4,3+0,2*2)*1,1*66 m? 341,220
| RAZEM | 341,220
23/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - m2
d.11212-04 FARBA PODKLADOWA
Barwinek 22 |poz.22 m2 341,220
RAZEM 341,220
24|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - m2
d.1|1212-04 FARBA NAWIERZCHNIOWA
Barwinek 22 |poz.22 m2 | 341,220
RAZEM 341,220
25/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi i utylizacja gruzu z rozbieranych ms3
d.1/0108-14 konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
Barwinek 22 (3,0 Im3 3,000
! RAZEM 3,000
2 MALOWANIE WNEK BALKONOWYCH | PASA NAD BALKONAMI
26|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na scianach plaskich i powierzch- | m2
d.2|0908-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(((0,65*2,6*2+4,2*2,6)-(1,4*2,7+0,8*2,1))*22+4,3*1,2*2+33"0,2)*10% m2 21,140
| RAZEM 21,140
27 KNR AT-26 'Gruntowanie reczne wnek balkonowych |m2
d.2|/0102-01
((0,65*2,6*2+4,2*2,6)-(1,4*2,7+0,8*2,1))*22+4,3"1,2*2+33*0,2 m2 211,400
' RAZEM 211,400
28 KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2|0303-01
poz.27 m?2 211,400
RAZEM | 211,400
-2-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12914 Uzytkownik: Piotr




