Zatacznik nr 4 do SIWZ

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU)

»Remont 2 pionéw balkonéw — segment ,D” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Sciegiennego 99 w Kielcach.”

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzarn réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej.

W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w wiekszosci
od jednego producenta aby uzyskaé petng zgodnos¢ technologiczng. Zaprojektowana technologia
zakfada zastosowanie systemu balkonowego CERESIT. '
Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Nazwa inwestycji:
»,Remont 2 pionéw balkonéw — segment ,D” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Sciegiennego 99 w Kielcach.”
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przeznaczonych do remontu.

Inwestor:
Spdétdzielnia Budowlano Mieszkaniowa ,,PIONIER”, ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce

Przedmiot zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.43.10.00-7 Ktadzenie ptytek

45,26.29.00-0 Roboty balkonowe

45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowan

45.,32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe
45.26.21.10-5 Demontaz rusztowan

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zakres prac i ogdlny opis robdt budowlanych.
Kontrola jako$ci, nadzér i odbidr techniczny.
Uwagi.

Informacja BIOZ
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

. CZESC OPISOWA PROGAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: ,,Remont 2 pionéw balkonéw — segment ,,D” w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Sciegiennego 99 w Kielcach.” W zwiazku z remontem balkonéw zachodzi
koniecznod¢ wykonania prac naprawczych betonu wraz z hydroizolacjg, posadzkg i utozeniem nowych
oktadzin z plytek gressowych. Zakres prac obejmuje réwniez malowanie stupéw balkonéw wraz
z metalowymi barierkami.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

W trakcie trwania prac remontowych budynek bedzie uzytkowany. W zwigzku z powyiszym
nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdw technologicznych zapewniajacych
bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Korzystanie z dostawy  energii elektrycznej, wody
i kanalizacji powinno odbywac sie caly czas bez zaktéceri w godzinach pracy.

Il. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Remont plyt balkonowych.
Remont ptyt balkonowych przewiduje:
- Skucie starych oktadzin z ptytek gressowych,
- wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego,
- wykonanie nowej izolacji przeciwwodne;j,
- utozenie posadzki betonowej,
- utozenie nowych oktadzin z ptytek gressowych,
- wykoriczenie spodu ptyty balkonowe;j,
- Malowanie stupéw balkondw oraz metalowych barierek wraz z betonowymi ekranami.

2. Zakres prac przygotowawczych i naprawczych.

Przed przystgpieniem do wykonania hydroizolacji ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej

posadzki nalezy wykonadé ponizszy zakres prac:

2.1. Prace rozbiérkowe polegaja na recznym skuciu istniejgce] posadzki cementowej,
rozebraniu wszelkich opierzen ptyty wykonanych z blachy, usunieciu wszystkich luznych
fragmentéw tynku oraz betonu konstrukeyjnego;

2.2. Prace naprawcze:

- W wypadku duzych ubytkdéw betonu konstrukcyjnego, odstaniajgcych zbrojenie piyty
nalezy powiekszy¢ zakres wykonanych prac rozbidrkowych. W celu oczyszczenia
powierzchni betonu nalezy sku¢ skorodowane fragmenty betonu, usunaé zniszczone
warstwy wyktadzin, tynkow itp.

- Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usungé¢ beton az do miejsc
nieskorodowanych. Prety oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie.

- Na tak przygotowanga powierzchnie natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng Ceresit CD
30

- Przygotowang powierzchnig betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie kontaktowa warstwe Ceresit CD 30

- Kolejne warstwy zaprawy systemu Ceresie PCC naktadaé po wstepnym przeschnieciu
warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna (30-60 minut). W
zaleznodci od wielkodci ubytku w ptycie balkonowe] nalezy zastosowaé do jego
uzupetnienia zaprawe Ceresit CD25 lub CD26

2.3. Prace remontowe:

- Warstwe wyrdwnawczg spadkowag o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykonaé¢ na poziomie
ptyty balkonowej, z szybko twardniejagcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej na
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC81. Minimalna
grubo$¢ warstwy spadkowej w najcieniszym miejscu musi by¢ wieksza niz 10mm.

Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, $rubami na plastikowych
dyblach mocuje sie poziom obrébki blacharskiej. W podfoizu osadza sie ja przy uZyciu
uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS29. Na krawedziach zamknietych, w styku
z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od
elementéw pionowych.

Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy natozy¢ jako warstwe szczepng zywice
epoksydowg na ktérej nalezy wykonaé posypke z piasku kwarcowego frakcji od 0,3 do
0,7mm.

Na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang
budynku, w warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajacg Ceresit CL 152.

Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy utozy¢ posadzke z plytek gressowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych {w kolorze jasnym) o wymiarach 30X30 cm facznie
z cokolikami o wysokosci 10 cm. Do ukfadania ptytek nalezy uzyé elastyczng zaprawe
klejaca Ceresit CM 16 PRO.

Do spoinowania ptytek na balkonach nalezy zastosowa¢ elastyczng i wodoodporna fuge
Ceresit CE40 Color Perfect. Mozna wypetnia¢ nig spoiny do szerokosci 8 mm.
W linii na styku jastrychu ze sciang budynku oraz w [inii obrébki blacharskiej, w warstwe
izolacji wkleja sie tasme uszczelniajacy Ceresit CL 152

Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze $ciang budynku
powinna by¢ zastapiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie
silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna sie pojawié¢
w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu, jak réwniez w obrebie
mocowan barierki.

Prace wykonczeniowe:

skucie odspojonego tynku na spodniej czesci ptyty balkonowej

oczyszczenie i naprawa rys i spekan spodniej czesci plyty balkonowej oraz barierek
gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym

natozenie mineralnej szpachléwki do tynkéw Ceresit CT 29

malowanie spodu ptyty balkonowej farbg silikatowg Ceresit CT 54 oraz malowanie
barierek metalowych wraz z ekranami betonowymi.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jakoéci materiatéw robét. Nalezy kontrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

Nadzér techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét powinny byé one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje.
Przy wykonywaniu robdt konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez
wykonawce roboét, a takze nadzér inwestorski,

Odbiér robdt Odbiorem technicznym nalezy objgé wszystkie wymienione wyzej etapy robét.
Powinny byé one odbierane w poszczegdlnych scianach budynku. Po zakoriczeniu robét powinien
by¢ dokonany odbidr ostateczny. Kolejne fazy zakorczonych robdt powinny by¢ odbierane
przez inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie we
wpisach dokonanych w dzienniku budowy Iub protokotach odbioréw czedciowych. Po
zakoAczeniu zadania odbidr koricowy powinien zostaé¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu
odbioru robdt. Podczas odbioru nalezy zwracal szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania
powtok malarskich, pokry¢ dachowych, obrobek blacharskich i tzw. detali.

UWAGI

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt remontowych inwestor zadba aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia (np. anteny, klimatyzatory,
suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy balkondw i loggii. Na
ponowny montaz tych urzgdzer oraz na montaz nowych, mieszkarcy kazdorazowo muszg uzyskaé
zgode Spotdzielni w tym zakresie.

Materiaty uzyte do remontu ptyt balkonowych winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.

Dopuszcza sie mozliwoéé zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT, pod
warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane w jednym
systemie, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie¢ mozliwos¢ wystapienia w trakcie
wykonywania  prac  remontowo-budowlanych  zmiany  rozwigzah  technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac remontowych. Jezeli sytuacja taka nastgpi nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie
z Zamawiajgcym, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osdb

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych.

|
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

V. INFORMACIA BiOZ

- Kierownik budowy opracowuje plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego oraz
wykonuje projekt organizacji placu budowy i harmonogram realizacji prac rozbiérkowych
i budowlano-montazowych

- Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone tylko pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia

- Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdéw
w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06,02.2003.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt nalezy zaopatrzy¢ ich w odziez robocza
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
atesty.

- W czasie trwania robdt przeprowadzad regularnie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktdrego
nalezy omdwi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

- Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi ewakuacyjne, komunikacyjne oraz dojazd dla strazy
pozarnej i pogotowia ratunkowego. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardzigj
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Wykonawca powinien, przed sporzadzeniem oferty, zapoznaé sie na miejscu z terenem, na ktérym
Zlokalizowana bedzie inwestycia i beda wykonywane roboty, a nastepnie uwzgledni¢ w ofercie
ewentualne dodatkowe koszty. Koszty dokonania wizji lokalne] ponosi Wykonawca.
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