. Zatacznik nr 4
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Przedmiotu zamdéwienia:
Projekt budowy systemu monitoringu wizyjnego osiedla Kochanowskiego w Kielcach

Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamoéwien ( CPV ):
Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7

Zamawiajacy:

Spoldzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,PIONIER”
ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce



1. Opis ogolny:

1.1. Przedmiotem zamowienia jest :Projekt systemu monitoringu wizyjnego osiedla
Kochanowskiego w Kielcach

.1.2. W ramach zadania nalezy:

- dokonaé inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

- wykonac¢ pomiary geodezyjne zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-
wysokosciowych dla potrzeb projektu.

- opracowac koncepcje projektowg w oparciu o uzyskane od Inwestora materiaty i
wytyczne oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan,

- opracowa¢ dokumentacije projektows ,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagar na wszystkie rodzaje
projektowanych robét.

- opracowaé materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wlasciwych organow lub instytuciji,

- uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajaca wykonanie rob6t budowlanych (lub
dokona¢ zgtoszenia wykonania robét w zaleznosci od sytuacji),

1.3. Stan istniejacy

Nalezy uznadé, iz stan obecny terenéw Osiedla Kochanowskiego, jest stanem docelowym
i nie planowana jest budowa nowych obiektéw, ktére nalezatoby uzna¢ za kolidujgce z
zamierzeniem projektowym.

1.4. Opis rozwiazania projektowego

- Zamawiajgcy wytypowat 8 punktéw, w ktérych nalezy zlokalizowa¢ kamery,

- Rozwiazania techniczne dla monitoringu Osiedla muszg spetnia¢ wymagania
Warunkoéw Technicznych wydanych przez Straz Miejska w Kielcach

- Rozwigzania techniczne zaprojektowane przez Wykonawce muszg mie¢ mozliwos¢
wspoipracy z istniejacym Systemem Monitoringu Miasta Kielce

1.5. Orientacyjne wytyczne do projektowania
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Warunki techniczne

Transmisia

1, Wykorzystanie Istnlejqcego $wiatfowodu 24 (do wykorzystania 2j) zainstalowanego w
kanalizac]i teletechniczne] blegnacej wadiuz ulicy Wapiennikowej.

2. Nawigzanle - zespawanie Swiatlowodu 24] monitaringu do $wiatlowodu e-éwigtokrzyskie
(studnla 221 zlokalizowania u zblegu ulic Waplennikowe] | Dymiiskie))- mufa dodatkowa

3. Nawigzanie do systemu monitoringu wizyinego w studni zlokalizowanej u zbiegu ulic
Wapiennikowej | Kochanowskiego — mufa dodatkowa .

Urzadzenia muszg byt w pelni kompatybilne z systemem AVIGILON 7.

Licencje — SM Plonler do kazde] kamery wykupi licencje na dostep do systemu AVIGILON.

Wiasnoéc wybudowane; instalagi
Instalacja wybudowana na osledlu wraz z urzgdzentami pozostaje wiasnoscig SM Plonier

Konserwacja i naprawa urzadzen pozostaje w gestii SM Pionler

Po stronie Strazy Miejskiej naprawa i konserwacja siecl Swiatlowodowe] i transmisyjne] od studni
Wapiennikowa a Kochanowsklego do Moniteringu Wizyjnego ul. Sclegiennego 8.

ani w
Komendant Strazy Mie|skiej w Kielcach bedzie administratorem danych osobowych.

Szczegbly zostang okreélone w zawartym porozumieniu pomigdzy SM Pionler a Komendantem SM
Kielce,

Wszelkie uzgodnienla projektowe powinny zosta¢ ustalone podczas wizjl lokalne] z CUM, SM, MZD.
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Kamera stacjonarna:

Sensor obrazu: 1/1.8” 6 megapiksell skanowanie progresywne

Rozdzielczosé max: 3072(H)x2048(V)

Czutosé: 0.055 luks — kolor, 0.028 luks — obraz czamo-biaty 0 luks - IR

Obraz: do 30 fps

Wykrywanie ruchu: tak

Odleglosé ogniskowa: 4. 9mm-8mm

Regulacja odlegloéci ogniskowe]: Zoom z napgdem slinikowym

Regulacja ostroéci: ukiad zmotoryzowany

9. Oblektyw Iris: F/1,8 - automatyczna przestona (Auto Iris) (P-Iris)

10. Zoom optyczny: 1,6x

11. Kompresja sygnatu: H.264 HDSM SmartCodec, H265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG

12. Strumler sygnatu: Multi-stream H.264, Multl-stream H.265, Motlon JPEG

13. Strefy prywatne: tak

14. Balans bleli; Automatyczny, reczny

15, Szeroki zakres dynamiczny: tak

16. Aktywacja ruchem: tak

17. Podéwietlenie IR: tak zasieg 50m

18. Tryb ONVIF versja 2.2, Profile 5,: tak

19. Moc pobierana: max. 13W

20. Zasilanie: zewnegtrzne 12 VDC/ 24 AC/

21, ZasHanie PoE: PoE class 3

22. $rodowisko pracy: -40 °C to +60 °C, 0-95% (non-condensing) wilgotno$¢ wzgledna

23. Protokét: IPv6, 1Pvd, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
{CMP, DHCP, Zeroconf, ARP

24, Pozostale cechy: Manualny balans bieli, kompensacja podswietlenia, zasilanie przez
Ethernet, automatic electronic shutter, Wide Dynamic Range (WDR), technologia
wykrywania ruchu, 16:9/4:3 Aspect Ratio Conversion, multi-streaming, zabezpieczenie
hestem, analiza wideo, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, LightCatcher
technology, High Definition Stream Management (HDSM), SmartCodec technology

25, Ustawienla: ustawienia kamery (w szczegdinocl presety, strefy intymne, $ciezki)
musza byé mozliwe z poziomu www lub aplikacji obstugujace] system monitoringu

wizyjnego.

WNOMSWNE



Kamera ohrotowa: R

Sensor obrazu: 1/2.5" CMOS

Rozdzielczo$¢: 3840(H)x2160(V)

Czutodé: 0.3 lux (F/2.0) kolor, 0.09 jux (F/2.0) mono

Kontrola migotania: 50Hz, 60Hz

Obraz: do 60 fps

Filtr redukcji szumu 3D: tak

Obiektyw: 4.4 mm do 88 mm, F/2.0 - F/3.8

Zoom optyczny: 36x bez stabillzacji obrazu, 30x ze stabllizacjy obrazu

. Kompresja sygnatu; H.264 HDSM SmartCodec, H265 HDSM SmartCodec, Motlon JPEG

10 Strumier sygnatu: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion IPEG

11, Elektroniczna kontrola migawki: Automatyczna, reczna (1/1 do 1/10000 s)

12, Elektroniczna stabilizacja obrazu: tak

13. Kontrola przestony: Automatyczna, reczna

14, Kontrola dzieri/noc: Automatyczna, reczna

15. Balans bieli: Automatyczny, reczny

16. Kompensacja podswietlenia: wiaczona/ wylaczona

17. Strefy prywatne: 3D, do 64 stref

18. Presety: 500 zdefiniowanych presetéw

19. Sciezkd: 10 zdefiniowanych Scieiek

20, Cyfrowe zblizenle: do 100x

21. Elektroniczne usuwanle mgly: nastawianie/wylaczanie

22, Tryb ONVIF Profile S, Profile T, Profile G: tak

23. Pamled: 2Gb RAM, 512Mb FLASH

24, Zasllanie: zewngtrzne 24 VDC +10%; 24 VAC rms +10%, 50 or 60 Hz

25, Zasilanie PoE: 60 W PoE: IEEE 802.3bt Class 6 PoE++, 60 W Cisco UPoE, Microsemi 60 W
or higher midspans, 30 W PoE: IEEE 802.3bt, 802.3at Class 4 PoE+

26. Temperatura pracy: -30 °C to +60 °C {-22 °F to 140 °F) with external power or 60 W
PoE, -10 °C to +60 °C (14 °F to 140 °F) with IEEE 802.3at 30 W PoE+

27.Pobér mocy: 51 W maksymalnle zasilanie 24 VDC, 75 VA with 24 VAC,
51 W maksymalnie 60 W z PoE++, 25.5 W maksymalnie 30 W z PoE+

28. Zabezpleczenla: Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS
authentication, user access log, 802.1x port based authentication

29. Protokét: IPvE, IPva, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS

30. Strumieri: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, http

31. Ustawienia: ustawienia kamery {w szczegélnosci presety, strefy intymne, $ciezki)

muszg byé moiliwe z poziomu www lub aplikacji obstugujace] system monitoringu

wizyjnego.
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Kamera panoramiczna:

Sensor obrazu: WDR 1/3” skanowanie progresywne CMOS

Zastosowanie 3 aktywne kanaly

Czutos¢: 0.023 luks — kolor, 0.023 luks — obraz czarno-bialy

Dynamika do 100dB

Obiektyw: 2.8mm-8mm F1.3 P-lris, zdalny zoom i focus

Kompresja sygnatu: H.264 HDSM SmartCodec, H265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG

Strumien sygnatu: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

Strefy prywatne: tak

, Szeroki zakres dynamiczny: tak

10. Tryb ONVIF wskazane versja 2.2, Profile $

11. Zasllanie: zewnegtrzne 12 VDC/ 24 AC/

12, Zasilanie PoE: PoE class 3

13. $rodowisko pracy: -40 °C to +50 °C, 0-95% (non-condensing) wilgotnos¢ wzgledna

14, Protokét: IPV6, IPvd, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

15. Zabezpieczenle hastem

16. Ustawienia; ustawienia kamery (w szczegSlnoéci presety, strefy intymne, $cieiki)
muszg byé mozliwe z poziomu www lub aplikacji obstugujacej system monitoringu
wizyjnego.
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- wymaga si¢ zachowania warunkéw wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw



2. Opis szczegoblowy

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:
a) uzyskania mapowych podkiadéw geodezyjnych (do celéw projektowych),
umozliwiajgcych realizacje zadania.

b) przedstawienia koncepcji realizacji robét i ich skroconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

¢) opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy wg wymagan,
obowigzujgcych przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlany musi by¢
uzgodniony i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajaca o$wiadczenie, ze zostat
wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie.

d) przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia rob6t budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

e) opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan na
wszystkie rodzaje projektowanych robét

f) uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego

- skutecznego zgtoszenie robét budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe,
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy
Dokumentacje Projektowa nalezy wykonaé oddzielnie dla kazdej branzy.

Projekt powinien zawierac:

- projekt zagospodarowania terenu,

- opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania budowy, wyniki obliczen,

- cze$¢ rysunkowg zawierajaca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne
przekroje, szczegoly rozwigzan

Opracowane projektowe powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

- przedmiar rob6t zawierajacy zestawienie ilosciowe robét w porzadku technologicznym,
kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powigzane z
przedmiarem, zawierajgce szczegétowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych
materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci rob6t, obmiaréw, odbiorow
robot i ptatnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
4. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ
zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe
robot objetych Zamoéwieniem. Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia ze
zgtoszeniem robét budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe
winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem
istniejagcym.

5. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego
o udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, ze
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jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg byc
opiniowane przez odpowiednie organy.

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Dz.U.
2021 poz. 2454.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepis6w techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518).

- Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645).

- Rozporzadzenie ministra Rozoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r. nr 58. poz. 515)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz.627
wraz ze zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021, poz. 1213).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023, poz. 1336)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023, poz.
1752

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz.U. 2015, poz. 1483).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 2022, poz. 1385),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023, poz. 215)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021, poz. 1210).

7. Platnosci

7.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe.

7.2. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji Technicznej ptatne na podstawie
wystawionej faktury w nastepujacy sposaéb:

- 100 % z kwoty po uzyskaniu Pozwolenia na budowe zgodnie z Art. 33 Prawa
budowlanego lub zgtoszenia przy braku sprzeciwu.

8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej

8.1.Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegotowy harmonogram wykonania poszczegélnych
opracowan projektowych, uzyskania poszczeg6inych opinii, uzgodnien i decyzji w
terminie 7 dni od podpisania Umowy

8.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportow z
rzeczywistego postepu prac w fazie projektowej.




9.3. llos¢ egzemplarzy opracowarn projektowych

- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatdw przekazywanych do Inwestora.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo§¢ egzemplarzy poszczegéinych opracowar
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji.
Oproécz wersji papierowej Wykonawca przekaze réwniez opracowania projektowe w
wersji cyfrowej w formacie PDF i DWG (1 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzagdzonych na podstawie
ogoinych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robét - 3 egz dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na
nos$niku cyfrowym CD (format PDF)



