Zalgcznik nr 4 do siwz

Program funkcjonalno-uzytkowy

1. Nazwa zaméwienia (Przedmiot zaméwienia):

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Paska 8 w Kielcach (Segment
C, D, E) wraz z remontem kominéw, wymiang obrébek blacharskich, remontem pokrycia zadaszenia
balkonéw ostatniej kondygnacji i innych elementéw dachu wymagajacych remontu.

- Kod robé6t budowlanych CPV :

45453000-7 Roboty remontowe
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Budynek administrowany przez Spétdzielnie Budowlano - Mieszkaniowa ,PIONIER” w Kielcach z siedzibg
przy ul. Barwinek 29.

2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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3. Zakres robé6t remontowych:

Krycie dachu + daszki na balkonami w technologii pap termozgrzewalnych

1.
2.
3.

10.

11.

Demontaz obrobek blacharskich na ogniomurach

Oczyszczenie i zagruntowanie starego pokrycia z papy — przygotowanie podtoza.

Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng nawierzchniowg (papa zgrzewalna nawierzchniowa
modyfikowana elastomerem SBS na widkninie poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2, gruboéé
min. 5,2 mm, o gietko$ci w temperaturze do -20 stopni C)

Wykonanie nowego pokrycia, dwuwarstwowo papg termozgrzewalng:

- 1 x papa podktadowa na wktadce z widkna poliestrowego o gramaturze min. 200 g/m2, gr. min 4
mm

- 1x papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana elastomerem SBS na widkninie poliestrowej
o gramaturze min.250 g/m2, grubos$¢ min. 5,2 mm, o gietkosci w temperaturze do -20 stopni C.
Obrobienie powierzchni pionowych $cian attykowych i kominéw papa termozgrzewalng po
uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu emulsjg asfaltowa.

Montaz ptyty OSB gr.22 mm na ogniomurach pod obrébki blacharskie

Montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej tytanowo - cynkowej lub ocynkowane;j.
Zatozenie paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowane] na $cianach ogniomuréw i komindw:
izolacje szczelin dylatacyjnych (paséw dociskowych) poziomych kitem

Wymiana obrébek blacharskich krawedzi daszkéw nad balkonami z blachy ocynkowanej.

Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie
podtoza - daszki nad balkonami

Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie - daszki nad
balkonami - papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana elastomerem SBS na wiékninie
poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, grubos¢ min. 5,2 mm, o gigtkosci w temperaturze do -20
stopni C.

Remont kominéw

1.

8.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -
obrébki czap

Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - czapy kominowe papa
zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana elastomerem SBS na wiGkninie poliestrowej
o gramaturze min. 250 g/m2, grubos$¢ min. 5,2 mm, o gietkosci w temperaturze do -20 stopni C.
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie komindw - jednokrotne gruntowanie $cian komindw
Docieplenie Scian kominéw na dachu plytami styropianowymi - gr. 5 cm - przy uzyciu got. zapraw
klejagcych wraz z reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem.

Ostony z siatki stalowej ocynkowanej na wylotach kanatéw kominowych wentylacyjnych:

Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na czapach
kominowych.

Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na kominach.

4, Zestawienie powierzchni i ilosci robét:

1.

SEGMENT ,C":
1.1. Powierzchnia dachu: 144,45 m2
1.2.Ogniomury —obwdd: 51,00 mb
1.3.Koryto dachowe: 14,70 mb
1.4.Obrébka na taczeniu segm. C/D (szeroko$¢ w rozwinieciu 85 cm): 7,75 mb
1.5. Czapki kominowe (obrébki + pokrycie):
- wymiar 50cm x 50cm: szt. 1
- wymiar 80cm x 100cm: szt. 1

- wgrrfglOOcm x 115cm: szt. 1
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- wymiar 130cm x 100 cm: szt. 1
1.6. Docieplenie kominéw — powierzchnie Scian:
- wymiar 40 cm x 40cm x 40cm; szt. 1
- wymiar 60 cm x 75cm x 150cm: szt. 1
- wymiar 75cm x 95cm x 150 cm: szt. 1
- wymiar 85em x 115cm x 150 cm: szt. 1
1.7.Demontaz i ponowny montaz wspornikéw pod instalacje odgromowe na kominach: 8 szt
1.8. Daszki nad balkonami:
- wymiar 300 cm x 180 cm: szt. 1
- wymiar 460 cm x 180 cm: szt. 1
2. SEGMENT ,D”:
2.1.Powierzchnia dachu: 127,3 m2
2.2.0gniomury — obwad: 48,80 mb
2.3.Koryto dachowe: 12,10 mb
2.4.0brdbka na fgczeniu segm. D/E (szeroko$¢ w rozwinieciu 85 cm): 5,52 mb
2.5, Czapki kominowe (obrébki + pokrycie):
- wymiar 50cm x 50cm: szt. 1
- wymiar 80cm x 100cm: szt. 1
- wymiar 100cm x 115 cm: szt.1
- wymiar 130cm x 100 cm: szt. 1
2.6. Docieplenie kominéw — powierzchnie Scian:
- wymiar 40cm x 40cm x 120cm: szt. 1
- wymiar 60cm x 75¢cm x 120cm: szt. 1
- wymiar 80cm x 100cm x 120cm: szt. 1
- wymiar 85cm x 115cm x 1210 cm: szt. 1
2.7.Demontaz i ponowny montaz wspornikéw pod instalacje odgromowe na kominach: 8 szt
2.8. Daszki nad balkonami:
- wymiar 820 cm x 180 cm: szt. 1
3. SEGMENT ,E”:
3.1.Powierzchnia dachu: 177,75 m2
3.2.0gniomury - obwéd: 61,10 mb
3.3.Koryto dachowe: 14,05 mb
3.4.Czapki kominowe (obrébki + pokrycie):
- wymiar 50cm x 50cm: szt. 1
- wymiar 90cm x 90cm: szt. 1
- wymiar 80cm x 100 cm: szt.2
- wymiar 100cm x 100 cm: szt. 1
wymiar 100cm x 150 cm: szt. 2
3.5. Docieplenie komindw ~ powierzchnie $cian:
- wymiar 40cm x 40cm x 40cm: szt. 2
- wymiar 60cm x 80cm x 120cm: szt. 1
- wymiar 80cm x 80cm x 120cm: szt. 5
- wymiar 85cm x 115cm x 120 cm: szt. 2
3.6.Demontaz i ponowny montaz wspornikdw pod instalacje odgromowe na kominach: 20 szt
3.7.Daszki nad balkonami:
- wymiar 660 cm x 180 cm: szt. 1
- wymiar 340 cm x 180 cm: szt. 1

Uwaga:
Podane powyiej wielkosci nie stanowia elementu dokumentacji i ma charakter pomocniczy. Wykonawea jest
zobowigzany do dokonania wiasnych ustaleri co do rzeczywistego zakresu robdét wymaganego do osiagniecia

rezultatu i dokonania ewentualnych uzupetnieit w przedkiadanej ofercie.
%ﬁ’r A
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RZUT DACHU - SEGMENT "C"
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RZUT DACHU - SEGMENT "D"

¢
' l
Ogniomur pokryty blacha.
o Szerokodé obrobki 42em. Ogniomur pokryly blachg.
& Srednie wywinigcie papy na Szerokosé obrobki 42em.
|ciang - 40cm. $radnie wywiniecie papy na
4ciang - 15em.
of |
-
|
Ggniomur pokryty blacha,
Szerokosé obrobki 42cm.
$rednie wywiniecie papy na
$ciang - 15cm.
(=]
]
KOMINY WENTYLACYJINE SEGMENT "D™:
o - 35X35 (18ZT.)
| e B - 60X7G (1SZT.)
- 75X90 (1SZT)
42 _1os50 42 180 - 75%X105 (152T)
Qgniomur wlmlrdb:;ma. Srednie wywinigcle papy na kominie - 20cm,
me”“w . iedbdo Paﬁ'm POWIERZCHNIA STROPODACHU
\éciang - 40cm. SEGMENT “D": 127,30m'

3



5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
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RZUT DACHU - SEGMENT "g"
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‘] KOMINY WENTYLACYJNE SEGMENT "E™

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie gitéwnych prac towarzyszacych i tymczasowych jakie nalezy uwzglednié

W wycenie:

- przygotowanie i zorganizowanie zaplecza, zabezpieczenie terenu poprzez wyznaczenie strefy niebezpiecznej

podczas robdét,
- ewentualny montaz rusztowan,
- dostawa potrzebnych materiatow,
- ewentualny demontaz rusztowan,

- likwidacja zaplecza, zabezpieczen terenu i wyznaczonych stref,

- wywiezienie gruzu, ztomu i $mieci, uprzatniecie terenu i dachu po robotach.

Dane wyjéciowe | wymagania techniczne:

Przeprowadzi¢ roboty zgodnie z niniejszg specyfikacjg opisang w PFU. Zastosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu

w budownictwie.
Opis techniczny stanu istniejacego.

Pokrycie dachu i koryt odprowadzajacych wode opadowg — papa termozgrzewalna, obrdbki blacharskie

oghiomuréw i paséw rozdzielajacych segmenty z blachy ocynkowane;j.

7.1. Organizacja robét budowlanych.

7.2

7.3.

7.4.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ przy zamieszkatym budynku i funkcjonujacych lokalach
uzytkowych w bezposrednim sasiedztwie. Zwroci¢ szczegélng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa
najemcéw, uzytkownikéw i 0séb trzecich korzystajgcych z przylegtych chodnikéw.

Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Przeprowadzenie robdot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeristwa osobom postronnym
i uzytkownikom budynku. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczna komunikacje przy budynku przez
dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie stanowisk pracy.

Warunki bezpieczeristwa pracy.

Naprawe moga przeprowadzi¢ wykwalifikowani, przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne badania
lekarskie i zaopatrzeni w $rodki ochrony osobistej. Podczas prac nalezy przestrzegaé ,ogéine przepisy
bezpieczenistwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz
przepisy ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w rozdziatach 5 i 9 obejmujacych:
- Rozdziat 5 - wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie, Rozdziat 9. roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na chodniku przed posesja. Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza
budowy oraz zaplecza socjalnego, terenu na skfadowanie materiatdéw i ustawienie konteneréw na odpady.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na whasny koszt i wlasnym staraniem wszelkich zgdd i zezwoleri

w tym zakresie. -
AP
“¥
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i1.

12,

13.

14,
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Wykonawca ponosi koszt mediéw. Zamawiajacy moze wskaza¢ punkt poboru wody i pradu. Zamawiajgcy ma
prawo do nakazania zainstalowania i oplombowania urzadzenia pomiarowego, jesli wskazany punkt takowego
nie posiada, lub posiada zbiorcze pomiary.

7.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Dojazd z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie szczegdlnego bezpieczeristwa manewrdw. 7.6.
7.6. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie przy budynku w czasie
prac. Budynek i tereny zielone przy budynku nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
Za szczegbty wspomnianego zabezpieczenia odpowiada kierownik budowy/robét, ktdéry powinien opracowaé
plan BIOZ (o koniecznosci opracowania decyduje kierownik na wtasng odpowiedzialnosé).
Whtasciwosci wyrobdéw budowlanych
Do wykonania robét nalezy zastosowaé materialy, wyroby budowlane i urzadzenia odpowiadajace co do jakosci
wymaganiom okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisie przedmiotu zamodwienia. Wymagania te nalezy potwierdzi¢ stosownymi
deklaracjami, atestami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a wartosci liczbowe potwierdzi¢ badaniami.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét. Cechy materiatéw i elementéw muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja lub specyfikacjg,
przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajaca jakos¢, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna, przepisami, normami, sztuka budowlana oraz
z poleceniem inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzatania
ciagéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatu.

Opis wymaganych wiasciwosci wyrobéw.
Wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z szeroko pojetg sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczna.

Warunki ogéine.
Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary z natury podczas postepowania i przed

ztozeniem oferty. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed ztozeniem oferty. Walory funkcjonalne i techniczne
przyjac zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujacym przepisom, powinny by¢ oznakowane znakami ,,CE”
lub ,,B” lub powinny by¢ wprowadzane do obrotu wraz z dokumentem pozwalajgcym na stwierdzenie pochodzenia
i przydatnosci do wbudowania.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania robét,
przedktada dokumenty zastosowanych materiatéw poswiadczajac witasnorecznym podpisem, ze kazdy dokument
przediozony dotyczy tego, konkretnego, wbudowanego na podstawie umowy, materiatu.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
W zakresie robét nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym i kompletnym wykonaniem
wskazanych robét zasadniczych, to jest ewentualne uzupetnienia substancji budowlanych wraz z zabezpieczeniami
antykorozyjnymi i innymi, powstatymi podczas prac.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Wykonawca pokrywa koszty wykonania robét podstawowych oraz prac towarzyszacych zwigzanych

z przywrdceniem terenu do stanu nie pogorszonego, wywozu gruzow i $mieci powstatych podczas prac.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

@Mé
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Odbidr roboét zostanie przeprowadzony po zgtoszeniu robét do odbioru przez wyznaczonego przez Wykonawce
kierownika budowy/robdt. Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace pochodzenie materiatdw, ktére
zastosowat (np.: Deklaracje Zgodnosci, Atesty, Certyfikaty, Aprobaty Techniczne).

15. Dokumenty odniesienia.
Stosowane materialy i wyroby powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreSlonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisowi przedmiotu zaméwienia.

16. Uwagi ogélne.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zatozonych w opracowaniu, powstania watpliwosci lub
niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robdt, nalezy zwréci¢ sie do autora niniejszego opracowania
o dodatkowe informacje lub wyjasnienia. Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czesci, poza cel i zakres
zlecenia Inwestora, wymaga uzgodnienia autorskiego na pi$émie. Niniejsze opracowanie nie zastepuje wymaganych
uzgodnien lokalnych.

Przed ztoieniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania si¢ z obiektem, w ktérym majg byé
prowadzone prace remontowe.

Sporzadzit:

STARSZY SPECIALISTA
inz/Pi awecki







