Barwinek 13 poludniowa - C

ZA

OBMIAR

LACZNIE NR 7 elo SinZ

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12914 Uzytkownik: Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| 1,8"5%*4 m 36,000|
| |RAZEM | 36,000
17/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach stropodachu i $cianach piw- |szt. |
d.2/0322-02 nic
na poz.stro- |[17+5 szt. | 22,000
podach |
] |RAZEM 22,000
3 REMONT BALKONOW
18 KNR-W 7- | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- [m2
d.3/12 0103-02 |tosci konstrukcji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) [
(4,55+2*0,25)*1,1*4*5 m2 111,100
RAZEM 111,100
19/KNR-W 7-  Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi i olejno-zywicznymi | m2
d.3/12 0202-02 |konstrukciji kratowych
poz.18 m2 111,100
| RAZEM 111,100
20/KNR-W 7-  Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz | m2
d.3/12 0209-02 |olejno-zywicznymi konstrukcji kratowych
poz.18 m2 111,100
RAZEM 111,100
21|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.3/0102-03 tosci odstonietychj pretéw zbrojeniowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
plyt balkonowych i zebwr wzmacniajgcych. Uwaga: zatozono odstoniecie
zbrojenia na powierzchni 5% piyty balkonowej w 10 % wszystkich balko-
néw
(4,35*1,1*4+4,35%0,35%1+(0,25*0,35"2+0,15"0,35*2+0,1*0,35*2)*5)*4*5%"* |m2 0,448
10%
RAZEM 0,448
22|KNR 7-12  |Odtluszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych m2 |
d.3/0105-02
poz.21 m2 0,448
RAZEM 0,448
23 KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powioka ochronna na powierzchnie stalo- |m2
d.3/0403-01 we - warstwa gruntujgca
poz.21 m?2 0,448
RAZEM 0,448
24|KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalo- |m2
d.3/0403-02 we - warstwa ochronna
poz.21 m2 0,448
RAZEM 0,448
25|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla cementowg i m
d.3/0215-10 cementowa zaprawg naprawczg - reprofilacja narozy
(4,35+4,55+0,35%6+0,25*2+0,15*2)*4*5*20% m 47,200
RAZEM 47,200
26 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.3/0811-07
4,351,0*4*5 m2 87,000
|RAZEM 87,000
27 KNR 13-23 |Rozbitérka izolacji ciepinej ze styropianu (pas docieplenia nad posadzkg) |m3
d.3/0106-08
(4,35+2*0,65)*0,15*4*5*0,05 m3 0,848
RAZEM 0,848
28 KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.3/02 1105-03
4,35%1,0"4*5 m?2 87,000
RAZEM 87,000
29 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstruk- |m2
d.3/0211-01 cji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkoéé ubytkéw 5 mm
poz.28 m2 87,000
RAZEM 87,000
30/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.3/202 0541-02|25 cm
4,55%0,45*4*5 m2 40,950
RAZEM 40,950
31/KNR AT-33 |Zabezpieczenie pow.poziomej obrébki blacharskiejzywica epoksydowa z | m2
d.3/0403-01 posypka pisku kwarcowego pod izolacje przeciwwilgociows ptyty balkono-
wej
4,35%0,1*4*5 m?2 8,700 }
'RAZEM /8,700
32/KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajg- |m2 /
d.3/0202-01 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.28 m?2 87,000 [




Barwinek 13 potudniowa - C

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny; 12914 Uzytkownik: Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1] RUSZTOWANIA
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym /m2
d.1/1651-06 ram 2,57 m o wys. do 35 m
16,25%(30,3+1,2) m2 511,875
RAZEM 511,875
2|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci| m2
d.1(1506-03 30-40m
poz.1 m2 511.875
|RAZEM 511,875
3/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o|m?
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 511,875
. RAZEM 511,875
4 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
(1,4*1,4*4+2,2*0,8°4+2,7*1,4*4)*5 m2 150,000
RAZEM | 150,000
2| DOCIEPLENIE SCIAN
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |'m2
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - ogniomury
(30,3+1,2)*0,7 'm2 22,050
RAZEM 22,050
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2|0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sig do
uzytku-parapety + obrobka balkonéw
(1,45%0,3*4+2,75*0,3*4)*5 m2 25,200
RAZEM 25,200
7|KNR 0-23  |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy|m
d.2|2614-11 cokotowej
30,3+1.2 m 31,500
|RAZEM 31,500
8/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi eps033 grub. |m2 [
d.2|2610-03 12 cm metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego
30,3*16,0-(4,3+13,8)"14,0 m2 231,400
minus okna |-(1,4*1,4*4*5) m2 | -39,200
|RAZEM 192,200
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ocieplenie na ocieplenie plytami m2
d.2|2610-03 XPS030 gr.8 mm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku s-s CT 174 o grub. 2mm -
$ciany balkonéw
4,3*2,6*4*5+0,65*2,64"2*5 m?2 291,200
minus ckna |-(2,2*0,8*4+2,75%1,4*4)*5 m2 -112,200!
RAZEM 179,000
10|KNR 0-17 |Ocieplenie oéciezy z betonu o szer. do 30 cm ptytami styropianowymi EPS |m2
d.2|12610-09 033 gr.3 cm metody lekka-mokra wraz z przyg. podloza i rgczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynk s-s CERESIT CT 174 gr.2 mm
+ czolo $cianek pomiedzy balkonami
(1,4*3*4+(2,2+3,55+1,4+0,8)4)*5%0,3+14,0*0,4*2 m2 84,100
RAZEM 84,100
11|KNR 0-23  |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.2|12614-10 wypukiych katownikiem metalowym/listwg kapinosowa nad oknami
(1,4*3*4+(2,2+3,55+1,4+0,8)*4)*5+16,0+2,6*4*2*5+4,45"4*6 m 469,800
RAZEM 469,800
12/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie warstwy |m2
d.2/2612-06 dodatkowej siatki na $cianach do wysokosci 2,5 m
(6,4+5,2+1,2)*1,4 m2 17,920
RAZEM 17,920
13/KNR 0-21  |Podkiad z piyty OSB grub.20 mm pod obrébki blacharskie ogniomuréw m2
d.2/4007-03
(30,3+1,2)*0,55 m2 17,325
RAZEM 17,325
14/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.2/202 0541-02|25 cm - ogniomury
(30,3+1,2)"0,85 m?2 26,775
' | RAZEM 26,775
15/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.2|202 0541-02|25 cm-parapety
okna (1,45*4+2,7*4)'5*0,4 m?2 33,200
RAZEM 33,200
16/KNR 2-02 |Wewnetrzne bonie prostokatne szerokosci 2 cm na $cianach ptaskich m
d.2|0816-01
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
RAZEM 87,000
33|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajg- |m?
d.3/0201-01 cych nakiadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(1,1"2+4,35)*0,15*4*5 m2 19,650
RAZEM | 19,650
34|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych na szlam lub zywice reaktyw- |m
d.3|0502-03 ng
1(1,1*2+4,35)*0,15*4"*5 m 19,650
| RAZEM 19,650
35/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi metodg |m?
d.3/2610-01 lekka-mokra wraz z przyg. podioza - uzupetnienie ocieplenia gr.5.cm
p0z.27/0,05 m2 16,960
! RAZEM 16,960
36/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi EPS 033 gr.5 |m2
d.3|2610-03 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z tynk s-s CERESIT CT 174 gr.2 mm - plyty
balkonowe+sufit nad balkonem ostatniej kondygn.
(4,35*1,0*4+4,35*0,65*1+4,35*0,35*1)*4 m?2 87,000
RAZEM 87,000
37|KNR AT-42 |Okfadziny podiogowe na kleju cementowym; ptytki o wymiarach 30x30 cm |m2
d.3/0105-05 na balkonach i tarasach
poz.26 m?2 87,000
RAZEM 87,000
38|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zapra- |m
d.3|0217-06 wie cienkowarstwowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm
poz.34 m 19,650
|RAZEM 19,650
4 REMONT COKOLU | OPASKI
39/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§é dla pieszychz |m2
d.4/0815-02 kostki brukowej prostokatnej na podsypce piaskowej (do ponownego uto-
zenia)
(30,3+1,2)*0,5 m2 15,750
RAZEM 15,750
40 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej (do ponownego ufo- |m
d.4/0814-01 Zenia)
31,3+1,2 m 32,500
RAZEM 32,500
41/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.4/0310-01z. |bok.do 1.5m ze zloZzeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-ll) - odkopanie Scian
|sz. 2.2 piwnic na glebokos¢ 50 cm ponizej poziomu terenu
45,8*0,8%0,5 m3 18,320
RAZEM 18,320
42|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie [m2
d.4(/2608-01 mechaniczne i zmycie,
(30,3+1,2)*1,0 m2 31,500
| RAZEM 31,500
43|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z betonu powyzej opaski plytami styropianowy- |m2
d.4/2610-03 mi XPS 030 gr.10 cm metoda lekka mokrametoda lekka-mokrg wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tyn-
ku mozaikowego CERESIT CT-177
1(30,3+1,2)*0.5 m?2 15,750
|RAZEM 15,750
44/KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m2
d.4/0102-04 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
(30,3+1,2)*0,5 m?2 15,750
! RAZEM 15,750
45 KNR 0-41  |Docieplenie écian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS  'm2
d.4/0115-02 030 gr.10 cm mocowanymi catopowierzchniowo w technologii firmy DEI-
TERMANN
(30,3+1,2)*0,5 m?2 15,750
RAZEM 15,750
46 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania /m2
d.4/0207-01 powierzchni
poz.45 m2 15,750
| RAZEM 15,750
47|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4/0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowa
poz.40-1.2 m 31,300
RAZEM 31,300
48|KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- |m2
d.4|0322-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |
mentowg |
-3-
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 129814 Uzytkownik: Piotr
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
| |poz.39 m2 15,750
| RAZEM 15,750
5 INSTALACJE ODGROMOWE
49/KNR 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na scianie z be- |szt. |
d.5/0701-05 tonu |
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50/KNNR & Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych | szt.
d.5/0612-05 - pofgczenie pret-pret
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|E 0508 Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i m
d.5/0800-05 stropach poprzez przykrecenie do betonu
2*16,0 m 32,000
RAZEM 32,000
52|E 0508 Montaz puszki kantrolnej do uziemienia szt
d.5 1300-01
analogia |
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. |
d.5/1304-01
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM | 1,000
54 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. |
d.5(1304-04
2 szt. 2,000
| |RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: Piotr




