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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest zlecenie udzielone w dniu 30.06.
2020 roku przez Spéldzielni¢ Budowlano Mieszkaniowg PIONIER w Kielcach ul. Barwinek
29 oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace szczegblowego zakresu prac.

1.2  Cel, zakres i przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy technicznej sg zelbetowe balkony w trzech budynkach
mieszkalnych, wielorodzinnych, 11 kondygnacyjnych zlokalizowanych w Kielcach na osiedlu
Barwinek o numerach 22, 23 i 24, Zakres ekspertyzy technicznej obejmuje oceng stanu
technicznego zelbetowych plyt balkonowych w wybranych mieszkaniach na roznych
kondygnacjach budynkéw wykazujacych znaczne uszkodzenia betonu. Celem ekspertyzy
technicznej jest ustalenie zakresu i stopnia uszkodzenia plyt balkonowych, stanu technicznego
nawierzchni balkon6w i sposobu odprowadzenia wéd opadowych, okreélenie bezpieczenstwa
konstrukeyjnego i uzytkowego balkonéw oraz propozycje w zakresie prac remontowych.

1.3  Przepisy, normy i materialy

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 1., poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
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A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami Dz.U. z 2003 r Nr 33, poz. 270; z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238; z 2009 r. Nr 56, poz. 461),

A PN-EN 15814:2011 (oryg.), ,,Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”,

A PN-EN 14909:2007, ,.Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
whasciwosci”.

A Instrukcja ITB nr 375/2002, Balkony i loggie w budynkach wielkoplytowych Janusz
Szymanski; Warszawa 2002

A Instrukcja ITB nr 365/2000, Eksploatacja i konserwacja balkonéw w budynkach, ITB
Warszawa 2000 r

Literatura przedmiotu

A Arendarski J. “ Trwaloéé i niezawodno$é budynkéw mieszkalnych”, Arkady,
W-wal978r

A Debowski J. Wplyw ukrytych wad wykonawczych na trwatos¢ budynkéw
wielkoplytowych, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Krakéw 2008 r.

A Debowski J., Firek K., Stan techniczny elementéw balkonéw w budynkach
wielkoplytowych, Przeglad Budowlany 2015, 6, 18-22,

A Debowski J., Radof M., Bledy projektowo-wykonawcze przyczyng uszkodzen
balkon6w w budynkach systemowych, Czasopismo Techniczne - Architektura 2011,
2-A/1, zeszyt 11.

A Kobiak W., Stachurski J., Konstrukcje zelbetowe, Arkady, Warszawa 1998.

A Lewicki B. i wspélautorzy, Budynki wznoszone metodami uprzemystowionymi,
Arkady, Warszawa 1979 1.

A Ligeza W., Naprawa i wzmacnianie budynkéw z wielkiej plyty, XXI Ogélnopolska
Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukeji, Ustroni 2006.



Mastowski E., Spirzewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady,
Warszawa 2000.

Rokiel M, ,,Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce”, wyd. I, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.

Thierry J., Zaleski S. “Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji”, Arkady, W-
wa 1982 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I
Budownictwo ogoine, czesé 1 do 4, Arkady 1984 r

Zenczykowski W. - “ Budownictwo og6lne © Arkady, Warszawa 1990-1992 r.



2 WYSOKIE BUDYNKI MIESZKALNE NA OSIEDLU BARWINEK

Budynki mieszkalne, wielorodzinne realizowane w II polowie ubieglego stulecia w
uprzemystowionych systemach, prefabrykowanych elementéw zelbetowych to obiekty
budowlane wystepujace powszechnie na terenach miejskich. Jak w przypadku kazdego
obiektu budowlanego, trwatoéé elementéw skladowych budynku zwigzana jest zar6wno z
wiasciwosciami zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych, jak i z dbaloscig
uzytkownika oraz sposobem ekspozycji na czynniki zewnetrzne. Najbardziej narazone na
degradacje i uszkodzenia sg elementy zewnetrzne, podlegajgce statemu oddzialywaniu
czynnikéw atmosferycznych — opadéw deszczu i $niegu, cykli mrozowych oraz oblodzenia.
Wir6d takich elementéw budynku balkony i tarasy sg najbardziej zagrozone na dziatanie
proceséw korozyjnych.

2.1 Ogélna charakterystyka budynkéw

Budynki mieszkalne, 11 kondygnacyjne na osiedlu Barwinek w Kielcach zostaly

zrealizowane w koncu ubieglego stulecia, w uprzemyslowionej technologii prefabrykowanych

plyt Sciennych i stropowych w Jedne_] z odmian systemu

Fot. 1 Ogélny widok elewacjl zachodniej budynku nr 23 na osiedlu Barwinek w Kielcach



W-70. Kazdy z budynkéw posiada symetrycznie rozmieszczone dwa trzony komunikacyjne z
klatka schodows i dZwigiem osobowym. Na poczgtku XXI wieku budynki zostalty poddane
termomodernizacji polegajacej na ociepleniu $cian zewnetrznych metoda mokrg lekkg przy
zastosowaniu styropianu i tynkéw mineralnych. Ociepleniu nie podlegaty zelbetowe plyty
balkonowe, a jedynie $ciany poprzeczne wystajace poza lico budynkéw. Balkony w
mieszkaniach budynkéw zostaty zlokalizowane w elewacjach zachodniej i potudniowej
kazdego z trzech budynkéw mieszkalnych o numerach 22, 23 i 24. Balkony wykonano w
ryzalitach podzielonych poprzecznymi $cianami no$nymi w module 4,80 m.
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Fot. 2 Balkony w elewacji zachodniej budynku nr 24 na osiedlu Barwinek w Kielcach
2.2 Prefabrykowane zZelbetowe balkony
W zaleznosci od technik i technologii stosowanych w budownictwie

uprzemystowionym realizowane byly dwa rodzaje prefabrykowanych balkonéw zelbetowych.
Balkony zelbetowe z plytami wspornikowymi kotwionymi w wieficach Scian zewnetrznych
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oraz balkony zelbetowe z belkami wspornikowymi kotwionymi w spos6b monolityczny z
wieficami stropowymi i plytami balkonowymi opieranymi na tych belkach wspornikowych.
Zelbetowe wsporniki na ktérych wspieraly si¢ plyty balkonowe ograniczaly wystepowanie
mostkéw cieplnych i poprawialy ochrone cieplng Scian zewnetrznych.

Fot. 3 Konstrukcja balkonéw zelbetowych — plyta podestowa wsparta na Zelbetowych Zzebrach
wspornikowych i wieficu Sciany zewnetrzuej

Wspornikowe Zebra plyt balkonowych byly montowane w wiericach stropowych i
zespolone z konstrukcjg zelbetowych stropéw budynku na kazdej kondygnacji.
Prefabrykowana plyta balkonowa posiada dtugos$é 4,50 m oraz szerokos¢ 1,00 m /wysicg
wspornika/. Plyta balkonowa zelbetowa jest wsparta na koficach na Zelbetowych Zebrach o
wymiarach 25,0 x 10,0 cm. Zebra plyty kotwione w wieficach podluznych $cian poprzecznych
gwarantujg pelne bezpieczenstwo konstrukcyjne balkonéw. Odpowiedni spadek plyty
balkonowej /okolo 1,5%/ gwarantowat dobre odprowadzanie wody opadowej z nawierzchni
plyty, ktéra oryginalnie nie posiadata nawierzchni ceramicznej. Metalowe balustrady




balkondw sg kotwione i mocowane w plycie zelbetowej oraz w zelbetowych zebrach i $cianie
poprzecznej. W $cianie zewnetrznej ostonowej w miejscu lokalizacji balkonéw wystepuje

wysoki prog, ktéry zabezpiecza przed penetracjg wody do wnetrza pomieszczen.

Fot. 4 Mocowanie stalowych balustrad balkonowych

Pierwotne balustrady wykonane byly z rur stalowych. Obecne wykonane z plaskownikéw
spelniajg wymagania w zakresie wysokosci /110 cm/ oraz odlegloéci przeswitéw miedzy
szczeblinami /120 mmy/.

2.3 Zasady diagnostyki balkonéw

Balkony jako elementy zewngtrznej konstrukcji budynkéw mieszkalnych narazone na
bezposrednie oddziatywanie zewnetrzmych czynnikéw atmosferycznych powinny podlegaé
kontroli prowadzonej w ramach okresowych przeglad6w obiektow budowlanych okreslonych
przepisami prawa budowlanego. Kontrola okresowa obejmuje nastgpujace zagadnienia:
A bezpieczefistwo konstrukcyjne balkonéw obejmujace:
o wystgpowanie peknieé i zarysowanh o charakterze konstrukcyjnym



o wystepowanie nadmiernych ugieé i deformacji
o stabilno$¢ zamocowan balustrad

A uszkodzenia strukturaino materiatowe nie zagrazajgce bezpieczefistwu
konstrukcyjnemu i uzytkowemu elementéw

A stan techniczny nawierzchni balkonéw,

A sposéb odprowadzenia wody opadowej

Ponadto w ramach kontroli elementéw budowlanych mozna prowadzi¢ dzialania obejmujace

badania diagnostyczne balkon6w, ktérych celem jest okreslenie przyczyn wystgpujgcych
uszkodzen konstrukcji zelbetowych oraz stalowych balustrad balkonowych. Diagnostyka
balkon6w pozwala na poprawne rozwigzania w zakresie przyjetej technologii prac
naprawczych i remontowych.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO BALKONOW

Oceng stanu technicznego balkonéw w budynkach mieszkalnych 11-kondygnacyjnych na
osiedlu Barwinek 22, 23 i 24 w Kielcach przeprowadzono w odniesieniu do zelbetowych
elementow, ktére wykazywaly znaczne uszkodzenia betonu. Ogledziny plyt balkonowych
przeprowadzono w nastepujacych mieszkaniach:
A budynek nr 22
mieszkanie 18, 21, 24, 46, 49, 50, 521 53
A budynek nr 23
mieszkanie 15, 18, 19, 21, 22, 25, 30, 33, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 61, 62, 64, 65 1 66
A budynek nr 24
mieszkanie 30, 33, 58, 61, 62 i 64
Zdjecia fotograficzne z wykonanego przegladu plyt balkonowych zamieszczono w w
Zalgczniku nr 1 niniejszej ekspertyzy oraz na plycie CD.
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3.1 Ocena makroskopowa plyt balkonowych

Zelbetowe plyty balkonowe oraz wspornikowe zebra plyt wykazujg uszkodzenia
korozyjne spowodowane dlugoletnig zewnetrzng ekspozycjg element6w i oddzialywaniem
wody opadowej oraz cykli mrozowych. Stopiert uszkodzenia prefabrykowanych elementéw
zelbetowych jest zréznicowany i uzalezniony od sposobu odprowadzenia wody opadowej z
powierzchni plyty balkonowej. Wigksze uszkodzenia wykazujg zelbetowe Zebra
wspornikowe, w ktérych z uwagi na maltg zmienng szerokos¢ od 70 do 120 mm przekroju
wystepuja znaczne uszkodzenia otuliny zbrojenia konstrukcyjnego.

Fot. § Uszkodzona otulina betonowa zbrojenia zebra wspornikowego balkonu w mieszkaniu
nr 62 w budynku nr 24

W przewazajacej wiekszosci mieszkan balkony maja wykonang nowg nawierzchni¢ z plytek
ceramicznych. Plytki byly ukladane bezposérednio na na istniejgcej nawierzchni plyt
balkonowych na zaprawach cementowych lub klejach. Nie stosowano zadnej hydroizolacii,
ale zachowano odpowiedni spadek do szybkiego odprowadzania wody opadowej. W
wigkszosci balkonéw plytki sg wlozone réwno z krawedzia plyty, ale w niektérych balkonach
plytki byly wysunicte poza krawedz na kilka milimetréw.
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Fot. 6 Calkowita destrukcja betonu zebra wspornikowego balkonu w mieszkanin nr 44 w
budynku nr 23

Fot. 7 Uszkodzenie plyty Zelbetowej od spodu spowowane zaciekaniem wody opadowej
balkonu w mieszkaniu nr 33 w budynku nr 23
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W niektérych balkonach zostaly zamontowane obrébki blacharskie mocowane od spodu
zelbetowej plyty i uszczelniane sylikonami lub mocowane do czola plyty z wywinigtym

ociekaczem odprowadzajacym wod¢ opadowg na zewnatrz.
| : ‘

Fot. 8 Obrébka blacharska mocowana do spodu Zelbetowej plyty balkonu mieszkania nr 65 w
budynku nr 23

W niektérych balkonach zastosowano nadbudowe krawedzi plyty pozostawiajac w otworach
rurki /rzygacze/ do odprowadzenia nagromadzonej wody opadowej w powstalej ,,wannie”.
Duze zniszczenia korozyjne nadbudowanej z cegiel Scianki zagrazaja bezpieczefistwu
uzytkowemu z uwagi na odpadajace fragmenty zniszczonej struktury scianki.
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Fot. 9 Murowana $cianka na plycie balkonu z rurkami do odprowadzenia wody opadowej

W niektérych balkonach wyprawione powierzchnie czolowe plyt maja zamontowane obrébki
z wyprofilowanym zakoriczeniem odprowadzajgcym wode opadowa na zewngtrz.

Fot. 10 Obrébka blacharska plyty Zelbetowej mocowana do jej czola
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3.2 Ocena strukturalno materialowa
Prefabrykowane plyty balkonowe wykonywane byly z betonu na bazie kruszywa
weglanowego. W miejscach nie uszkodzonych korozyjnie beton wykazuje dobre parametry
mechaniczne, a jego klasa wytrzymatosci jest powyzej 20,0 MPa. Wykonywane w warunkach
przemyslowych elementy prefabrykowane charakteryzowaly si¢ dobrym uziarnieniem
kruszywa i wiasciwym zageszczeniem mieszanki betonowej. Glebokie rozwarstwiajace
uszkodzenia betonu wystepuja na zebrach wspornikowych, gdzie korozja stali zbrojeniowej
doprowadzila do znacznego uszkodzenia otuliny betonu.
W badaniach makroskopowych oraz strukturalno materiatowych stwierdzono wystgpowanie
otuliny betonowej zbrojenia wynoszacej od 15 do 20 mm.
Przeprowadzono badania wielko$ci wskaznika pH otuliny betonowej zbrojenia ptyt
balkonowych w celu oceny stopnia korozji betonu spowodowanej dotychczasows dlugotrwaly
eksploatacjg w warunkach otwartej ekspozycji. Pomiary odezynu pH wyciagu wodnego
wykonano pehametrem o dokladnosci 0,05. Srednie wyniki pomiar6w z pobranych prébek sg

nastepujace:
A zwietrzelina betonowa na gigbokosci do 15 mm pH-11,10
A zwietrzelina betonowa na glebokosci powyzej zbrojenia pH-11,70
Dopuszczalne i graniczne warto§ci wskaznika pH dla betonu
Wskaznik Jednostka miary Dopuszczalne Znaczenie wskaZznika
wartoSci graniczne
Stopiers pH wyciagu wodnego pH= 11,5 pH<11,5
odalkalizowania beton nie chroni
zbrojenia
pH<10
pH<10
destrukcja betonu
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Uzyskane wyniki pomiaréw odczynu pH pozwalajg na ocene stopnia karbonatyzacji betonu i
skutecznosci ochrony stali zbrojeniowej. Beton otuliny jest na granicy spelniania wielkosci

ochronnych zbrojenia.

3.3 Ocena stopnia bezpieczenstwa konstrukcyjnego i uzytkowego plyt

balkonowych

Oceng stanu technicznego zelbetowej konstrukeji ptyt balkonowych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Barwinek w Kielcach ograniczono do badan
makroskopowych oraz dodatkowo wykonano pomiary wskaznika pH otuliny w celu oceny
stopnia karbonatyzacji betonu. Konstrukcja Zelbetowa wspornikéw oraz plyt balkonowych
wykazuje uszkodzenia otuliny betonowej zar6wno w wyniku dlugotrwatych proceséw
korozyjnych spowodowanych zaciekaniem wé6d opadowych jak i czynnikéw mrozowych.
Z uwagi na elementy cienkoscienne, do ktérych mozemy zaliczy¢ wsporniki balkonowe,
uszkodzenia otuliny sg znaczne i stwarzajg zagrozenie korodowania zbrojenia
konstrukcyjnego. Dla zelbetowych plyt balkonowych uszkodzenia s3 w wigkszosci
powierzchowne, chociaz lokalnie wystepuje destrukcja gleboka siegajgca zbrojenia plyt.
W miejscach pozbawionych otuliny widoczne s3 skorodowane prety zbrojeniowe, ale stopiefi
uszkodzenia korozyjnego stali nalezy okre$lié jako powierzchniowy nie zagrazajgcy
bezpieczefistwu konstrukcyjnemu ani uzytkowemu obiektu.

Makroskopowa i strukturalno materialowa ocena zelbetowych plyt balkonowych
pozwala na sformulowanie nastgpujacych wniosk6w:

A konstrukcja zelbetowych plyt balkonowych nie wykazuje uszkodzen i deformaciji
$wiadczacych o zagrozeniach bezpieczenstwa konstrukcyjnego elementow,
A otulina zelbetowej konstrukcji plyt i zeber balkonowych ulegia procesom korozyjnym
i erozyjnym w okresie dhugotrwalego uzytkowania budynkéw i nie stanowi trwalego

zabezpieczenia stali zbrojeniowej,
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A korozja stali zbrojeniowej jest powierzchniowa i nie wymaga uzupelnienia lub
rekonstrukcji,

4 wystepujace uszkodzenia plyt balkonowych sg w gléwnej mierze wynikiem korozji
betonu spowodowanej zaciekaniem wody opadowej i braku skutecznosci pierwotnych
kapinos6éw wykonanych w spodniej powietzchni piyt,

A plyty balkonowe nie posiadajg zadnej hydroizolacji, a nawierzchnie z plytek
ceramicznych wykonano bezposrednio na ptytach zelbetowych,

A pawierzchnie balkonéw oraz spadki plyt balkonowych gwarantujg sprawny splyw
wody opadowej na zewnatrz,

4 WNIOSKI
W wyniku dokonanej oceny balkonéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 22, 23
i 24 na osiedlu Barwinek w Kielcach mozna sformutowaé nast¢pujgce wnioski:

A Stan techniczny plyt balkonowych i zeber nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa
konstrukcyjnego i uzytkowego. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen oraz
deformaciji o charakterze konstrukcyjnym stwarzajacych wystepowanie takich
zagrozen,

A W plytach balkonowych uszkodzeniu ulegla otulina betonowa zbrojenia, gléwnie
spodniej powierzchni ptyt w rejonie krawedzi czotowej.

A Zebra wspomikowe plyt balkonowych wykazuj¢ w wickszosci uszkodzenia
destrukeyjne otuliny i wymagajg przeprowadzenia prac remontowych.

A Naprawe i rekonstrukcje otuliny plyt i zeber balkonowych zaleca si¢ wykonaé przy
zastosowaniu dost¢pnych systeméw naprawczych PCC posiadajacych dopuszczenie
do stosowania na terenie kraju.

A Dla balkonéw podlegajacych wykonaniu nowej nawierzchni z plytek ceramicznych
zaleca si¢ wprowadzenie izolacji powlokowej /folii ptynnych np. SOPRO, CERESIT
itp./
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A Z uwagi na brak skutecznych kapinoséw w plytach balkonowych zaleca si¢
wprowadzenie obrobek blacharskich z wyprofilows krawedzig do odprowadzenia
wody opadowej.

Na podstawie dokonanej oceny plyt balkonowych mozna orientacyjnie okresli¢ zakres prac
remontowych i naprawczych.
Dla budynku nr 22

4 ilo$é balkonéw do prac remontowych i naprawczych 14 -/20% wszystkich/
Dla budynku nr 23

A iloéé balkonéw do prac remontowych i naprawczych 24 -/35% wszystkich/

Dla budynku nr 24
4 jlo$¢ balkonéw do prac remontowych i naprawczych 18 -/25% wszystkich/

5 WYTYCZNE W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH

Projektuje si¢ realizacje robdt remontowych i naprawczych Zelbetowej konstrukeji

plyt balkonowych w budynkach mieszkalnych 11- kondygnacyjnych na osiedlu Barwinek w
Kielcach przy zastosowaniu ogéinie dostgpnych systemowych mieszanek mineralnych PCC i
dopuszczonych do stosowaniu na terenie catego kraju oraz zabezpieczenie plyt zelbetowych
hydroizolacjg chronigcg przed dzialaniem wody opadowej i umozliwiajaca odprowadzenie
wody poza plyty balkonowe.
Zaprojektowano naprawe konstrukcji zelbetowej oraz reprofilacje zniszczonej otuliny stali
zbrojeniowej materiatami systemowymi PCC. Zaleca si¢ stosowaé nastepujace systemy
naprawcze:

A system CERESIT PCC

A system PCC Weber w technologii Deiterman

A system PCC Kerakoll

A gystem PCC Knauf

A system PCC Sopro
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A system PCC SIKA
Kazdy z systeméw naprawczych betonu PCC posiada produkty do wykonania pelnej
technologii prac remontowych i reprofilacyjnych betonu obejmujace:

A zaprawy antykorozyjne

A  zaprawy sczepne

A zaprawy betonowe

A zaprawy naprawcze
W niniejszym opracowaniu opisano technologi¢ naprawy uszkodzonych plyt zelbetowych
przy zastosowaniu systemu naprawczego PCC SIKA.

Wykonawstwo rob6t naprawczych winno byé poprzedzone przygotowaniem
powierzchni do warunkéw spetniajacych wymogi nalezytej przyczepnosci mineralnych
zapraw systemowych PCC. Cala powierzchnie plyty balkonowej od spodu oraz zebra
wspornikowe nalezy oczyscié z produktéw korozji usuwajac skorodowany i staby beton do
zdrowej struktury przy uzyciu elektronarzedzi lub metodami hydrodynamicznymi, a odkryta
stal zbrojeniowa nalezy oczyéci¢ z odpadajgcej rdzy i wyzszych tlenkéw wegla. Podczas
czyszczenia i obrébki elekironarzedziami powierzchni ubytkéw betonu nalezy zwréci¢ uwage
na ksztalt krawedzi bocznych, ktére powinny by¢ nachylone pod katem 60° co umozliwi
lepsze wypelnienie ubytkéw zaprawami naprawczymi. Przy czyszczeniu powierzchni
betonowych dopuszcza si¢ stosowanie metody hydrodynamicznej o ile pozwolg na to warunki
prowadzenia prac remontowych i naprawczych. Nalezy zwréci¢ uwage na skucie w calosci
warstw skorodowanych i zagrozonych korozja. W przypadku, gdy skucie powierzchniowej
warstwy betonu spowodowalo odsloniecie zbrojenia, nalezy skuwaé tak gleboko, aby
umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia na catym jego obwodzie. Podloze przeznaczone do
naprawy i reprofilacji powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastgpowato odcigganie wody ze
$wiezych zapraw mineralnych. Odkryte zbrojenie w istniejgcej konstrukcji zelbetowej
balkonéw nalezy oczysci¢ przy pomocy elektronarzedzi do 2. stopnia czystosci wg PN-ISO-
8501-1:1996 i nastgpnie zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami
malarskimi systemowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do

19




zabezpieczenia antykorozyjnego dostgpnym i dopuszczonym do stosowania na terenie kraju.
Zaleca si¢ stosowanie preparatu Sika Repair-10F. Pierwsza warstwe powloki antykorozyjnej
nalezy nanie$é tego samego dnia, kiedy oczyszczono stal. Wystgpujace w betonie plyt i zeber
odspojenia lub glebokie ubytki nalezy rozkué w sposéb umozliwiajgcy wprowadzenie
zaprawy naprawczej. Zaleca si¢ stosowanie zapraw naprawczych Sika Repair-13F, ktérych
reczne wprowadzanie w miejsca uszkodzone powinno zostaé poprzedzone wykonaniem
warstwy sczepnej z zaprawy Sika Repair-10F. Poniewaz po oczyszczeniu powierzchnia
betonu moze by¢ nieréwna zaprojektowano wyr6wnanie powierzchni zaprawami
mineralnymi Sika Repair 30 F. Wyréwnane powierzchnie pozwola na pomalowanie
element6w w wybranych kolorach. Do malowania powierzchni betonu zaleca si¢ stosowanie
jednoskladnikowej farby Sika gard-680S.

Prace remontowe i naprawcze obejmujg wykonanie uzupelnienia ubytkéw w betonie
plyt balkonowych i zeber oraz reprofilacj¢ tych elementéw. Beton i mineralne zaprawy
naprawcze PCC zostang ulozony na zelbetowych konstrukcjach plyt po wykonaniu
odpowiedniego oczyszczenia powierzchni.

Wymagane wiasciwosci podioza
Kryteria oceny podloza, na ktérym dopuszczalne jest stosowanie systemowych materialéw
naprawczych PCC sa nastgpujace:

A wytrzymatos$é podioza (zdrowego-nieskorodowanego) na odrywanie metod ,,pull
off”, winna wynosié¢ co najmniej 1,5 MPa, za$ wytrzymato$¢ gwarantowana na
Sciskanie materiatéw naprawczych, badana wg PN-B-06261: 1974, co najmniej
25MPa,

A zawarto$¢ chlorkéw w stosunku do masy cementu nie wigksza niz 0,4%,

A podtoze nie skarbonatyzowane (pH nie mniejsze niz 10),

A czysto$é - wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytéw, plam oleju,
smaréw,

A lokalne nier6wnosci i zaglebienia winny byé mniejsze niz § mm
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A wodoszczelnosé zgodnie z PN-B-06250:1988,

A mrozoodpornos$é F-150 zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985),
Przed wykonaniem kolejnego etapu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegad zasady odbioru
etapu poprzedzajacego. Parametry techniczne stosowanych materialéw powinny spelniaé¢
wymagania okre§lone w kartach technicznych produktéw wybranego systemu naprawczego
PCC. Wykonawca rob6t moze stosowaé materialy rtéwnowazme o ile spelniaja wymagania i s3
dopuszczone do stosowania na terenie kraju. Szczegélowe wymagania w zakresie stosowanej
technologii naprawczej zelbetowych elementéw balkonéw zamieszczono w Zalgczniku nr 2.

Oprécz prac naprawczych i proinflacyjnych otuliny zelbetowych plyt i zeber

balkonowych zaleca si¢ wykonanie zabezpieczenia plyt przed penetracja wody opadowej od
goéry. W tym celu nalezy po oczyszczeniu plyt zelbetowych i wykonaniu odpowiedniej
impregnacji betonu wykonaé hydroizolacje z materialtéw powlokowych. Mozna stosowaé
technologie systemowe CERESIT, SOPRO, DEITERMAN, SOUDAL, REMMERS, itp.
Hydroizolacje plyt balkonowych.
Folie plynne z przeznaczeniem na zewngtrz budynkéw shuzg do wykonywania hydroizolacji
balkon6éw i taraséw. Sg odporne na dzialanie zmiennych temperatur, wydajne, latwe w
aplikacji i stanowia skuteczng ochrong przeciwwilgociowsa. Nalezy jedynie pamigtaé, 2e po
zwigzaniu, folia musi by¢ od razu pokryta wlasciwym materialem wykoficzeniowym (np.
plytkami mrozoodpornymi).
Powierzchnia pod ptynng folie powinna by¢é wyréwnana, odpylona oraz oczyszczona z plam
(zwlaszeza thustych). Nie powinno byé na niej ani wybrzuszen, ani wglebier, co niestety po
demontazu starych plytek bywa nieuniknione. Na istniejace ubytki najlepiej jest zastosowaé
zaprawy naprawcze PCC, ktérych zastosowanie opisano powyzej. Tak przygotowang
powierzchni¢ pokrywa si¢ preparatem gruntujacym, a nast¢pnie w narozach i wszystkich
miejscach polaczeri montuje si¢ tasmy uszczelniajgce. Kazdy z zastosowanych systeméw
izolacyjnych posiada odpowiednie elementy zalecane do wbudowania przed nalozeniem

izolacji powlokowej.
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Samag foli¢ plynng nanosi si¢ na przygotowane podtoze w dw6ch warstwach i z zachowaniem

odstgpu czasowego zalecanego przez danego producenta. Czas schnigcia tego rodzaju

produktéw jest bardzo r6zny i wynosi od 2 do nawet 24 godzin. Do aplikacji wykorzystuje si¢

walek malarski lub pedzel. Przed wykonaniem izolacji powlokowej nalezy zamontowaé
obrobke blacharskq z kapinosem, ktéra bedzie odprowadzata wode opadows z wykonanej

nawierzchni plyt balkonowych. Na tak przygotowanej hydroizolacji plyt balkonowych mozna

montowaé plytki ceramiczne mrozoodporne w formach i kolorze uzgodnionym z
zamawiajagcym. Szczegélowe wymagania dla prac remontowych uj¢to w zaltaczonej
Specyfikacji techniczne;j.

Projektowat : dr hab. inz. Andrzej Zaboklick:
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej[\ 4
w zakresie projektowania i wykonawstwi| \
konstrukeji budowlanych nr RZE/X/048,¢ 5|
Centralny Rejestr poz. 84/05/R/IC ~ \J] J
upr. bud. nr ewid. 63/193/76, KL-96/%
upr. konserwaterskie nr 1595 WEZ-Kielos

Kielce 28 sierpien 2020 r
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ZALACZNIKNR 1
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budynek nr 23 zebro plyty balkonowej mieszkania nr 46 i 47



budynek nr 24 zebro plyty balkonowej mieszkania nr 62

budynek nr 24 zabudowana Sciankg plyta balkonowa



ZALACZNIKNR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH

Dane ogéine

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z naprawa betonu plyt i zeber balkonowych oraz wykonania
izolacji powlokowej plyt balkonowych z obrébkami blacharskimi i nawierzchnia z plytek
ceramicznych. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy technicznej
z dnia 28 sierpnia 2020 roku oraz niniejsza specyfikacjg techniczng.

Warunki wykonania i odbioru rob6t remontowych i naprawczych obejmujg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z naprawa powierzchni betonu plyt i Zeber
balkonowych oraz wykonanie hydroizolacji ptyt balkonowych w budynkach mieszkalnych na
osiedlu Barwinek w Kielcach. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Kartg Techniczna
wybranego systemu naprawczego PCC (Polymer Cement Concrete) — zaprawy o spoiwie
polimerowo-cementowym oraz wybranego systemu hydroizolacji powlokowe;j.

Naprawa i reprofilacja betonu.

Niniejsze warunki dotyczg napraw uszkodzeri betonu, ktéry posiada charakter uszkodzent
powierzchniowych, tj. siegajacych miejscowo na glebokosé do 5 cm, za pomocg zapraw typu
PCC. Naprawy powierzchniowe (ubytki i wykruszenia betonu) obejmujg zardwno elementy
no$ne jak i nienodne, ale bez ingerencji w ich pracg statyczng. Naprawie zaprawami typu PCC
nalezy podda¢ plyty balkonowe oraz zebra wspornikowe balkonéw.

Materialy

Materialy do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilno$ci betonu
naprawianego i materiatu naprawczego oraz wzajemnej kompatybilnoéci réznych materiatléw
naprawczych. Z tego wzgledu zaleca si¢ stosowanie materialéw naprawczych nalezacych do
jednego systemu zawierajgcego, w zaleznosci od zakresu rob6t, materiat do wykonania
zZabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwe sczepng, zaprawe naprawcza,
szpachléwke itp. Do naprawy ubytkéw za pomocg nisko skurczowych zapraw typu PCC
nalezy stosowa¢ materiaty konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza
obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku
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stosowania plynéw zarobowych opartych na koncentratach, przygotowanie plynu zarobowego
powinno réwniez przebiegaé poza obiektem.

Zaleca sig stosowanie srodka, ktory jednoczesnie spelnia role zabezpieczenia
antykorozyjnego zbrojenia i warstwy sczepnej. Jezeli dokumentacja techniczna nie podaje
inaczej, mozna stosowaé material jednoskladnikowy na bazie cementu modyfikowanego
polimerem, spelniajacy ponizsze wymagania:

Wytrzymalo$é na odrywanie

A wartos$¢ $rednia > 1,50 MPa

A warto$¢ pojedynczego odczytu > 1,00 MPa
Przyczepnos¢ do zbrojenia

A wartoé¢ Srednia >1,50 MPa

A warto$¢ pojedynczego odczytu > 1,00 MPa

Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-
cementowym)

Nalezy stosowaé jednokomponentows drobnoziarnista zaprawe naprawczg typu PCC (na
bazie cementu, modyfikowang polimerami). Zaprawa powinna mieé przeznaczenie do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinna nadawaé si¢ do nanoszenia w pozycji
sufitowej i do wypelniania nieregularnych rozku¢. Powinna réwniez nadawaé si¢ do napraw
dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych. Nalezy stosowaé zaprawe,
ktéra po stwardnieniu spelnia ponizsze wymagania.

Wymagania dla stwardnialej zaprawy PCC

A wytrzymalo$é na zginanie po 28 dniach > 6.0 MPa

A wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach >30.0 MPa

A wsp6lczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej <15x10-6 K-1
A skurcz w okresie 1-90 dni <1.2 %o

4 mrozoodporno$é F-150

A stopiefi wodoprzepuszczalnosci W-8

Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubo$é
ziaren najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 8 mm oraz powinna zawieraé si¢ w
granicach grubosci podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze
by¢ wigksze niz 1/3 planowanej grubosci warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 4 mm.
Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytkéw (warstwy

" wyréwnawczej)



Nalezy stosowaé jednoskladnikows zaprawe cementows o uziarnieniu do 0,5 mm
modyfikowang polimerami. Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych, powinna nadawa¢ si¢ do nanoszenia w pozycji sufitowej i do
wyrownywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez
zamykanie por6w, rys i rakéw. Powinna réwniez nadawaé si¢ do napraw dynamicznie
obcigzonych elementéw konstrukeji zelbetowych.
Wykonawstwo robét remontowych i naprawezych
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomoca zapraw PCC powinno zostaé
poprzedzone przygotowaniem powierzchni do naprawy. Zaprawami niskoskurczowymi
mozna uzupelniaé ubytki na gtebokos¢ 2-10 cm w kilku warstwach. W niektorych zestawach
materialéw migdzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje si¢ warstwe sczepna.
Jednorazowa maksymalna grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
materiatéw. Zaprawy PCC moga byé stosowane przy naprawach obiektéw bez ich wylgczania
z uzytkowania.
Przygotowanie podloza
Przed wykonaniem naprawy podloze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wlasciwe
oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwalosci i jakosci stosowanej naprawy.
Podloze betonowe podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka
cementowego, piasku, pylow, olejow i tluszez6w, a takze oczyszezone z odstajacych grudek
zwigzanego betonu, skorodowanych, luZznych czesci betonu, starych powlok ochronnych i
innych elementéw pogarszajacych przyczepnosé. Odpowiednio przygotowane powinno by¢
réwniez odslonigte zbrojenie. W zakres przygotowania podloza wchodza nastgpujace prace:
A usuniecie pozostalo$ci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen (w tym réwniez chemicznych) moggcych mie¢ wplyw na polaczenie
nakiadanych materialéw z betonem lub na korozj¢ betonu albo stali zbrojeniowej,
A uysuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,
4 odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,
A oczyszczenie odstonigtych pretéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia
czystosci,
A oczyszczenie podloza betonowego z pylow i czesci luznych oraz ewentualnie
usunigcie nadmiaru wody.
Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywa¢ si¢ pod nadzorem Kierownika Robét, ,
ktory okresla wielko$¢ obszaru odkuwania betonu. /
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Glebokosé i ksztalt skucia zalezg od zakresu destrukcji korozyjnej, okreslajacej m.in.
glebokos¢ karbonatyzacji, gigboko$é penetracji szkodliwych zwigzkéw chemicznych, a takze
na podstawie stopnia wytrzymaltosci betonu. Linie wyznaczajgce krawedzie odkucia powinny
by¢ prostopadle lub réwnolegle do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru
naprawianego nalezy podku¢ (nacigé liniowo) pod katem prostym. Minimalna gleboko$é
podkucia wynosi 10 mm.

Czyszczenie podioza betonowego polega na usunigciu czesei luznych, pyléw, olejéw,
mleczka cementowego i innych elementéw obnizajgcych przyczepnosé. Sposéb oczyszczania
nalezy dostosowa¢ do przewidywanych do wbudowania materialéw naprawczych, zgodnie z
ich kartami technicznymi. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metodg
strumieniowo-$cierng lub hydrodynamiczng a takze przy uzyciu elektronarzedzi. Nastepnie
oczyszczong powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchnigcie pylu sprezonym powietrzem. Miejsca zattuszczone nalezy zmyé
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

Zabezpieczenie antykorozyjne i warstwa sczepna

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono byé odstonigte w stopniu
umozliwiajgcym jego oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
jego powierzchni. W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od
strony otuliny) beton nalezy rozkué¢ do ¥ $rednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety
zbrojeniowe sg skorodowane na calym obwodzie rozkucie powinno si¢gaé jeszcze okolo 2 cm
poza prgt. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrébkg strumieniowo-$cierng do stopnia
czystosci wymaganego przez producenta materiatéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa %2
wg PN-EN ISO 8501-1:2008).

Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym.
Przygotowanie srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta
podanymi w karcie technicznej. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokryé materialem
antykorozyjnym za pomocsg szczotki, pedzla lub rozpylacza. Ilos¢ i grubo$é warstw ochrony
antykorozyjnej pretéw oraz calo$é przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi
odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle
nalezy zastosowaé dwie warstwy o grubosci 0,5 mm kazda. Odstep pomie¢dzy nakiadaniem
kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C.

Przygotowanie warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z
zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilo$é wody

wlewa si¢ do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy skladnik mieszajac w mieszadlem



wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji
$mietany. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przy
pomocy $redniej twardosci szczotki, watka lub rozpylacza. Ilo$¢ nakladanych warstw i odstep
czasowy pomiegdzy nakltadaniem kolejnych warstw powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta. Przed wykonaniem warstwy sczepnej podloze nalezy zwilzyé czystg woda az do
nasycenia (chyba, ze producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwe sczepng nalezy
naklada¢ szczotks, pedzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wiarta w
podioze w celu osiggnigcia dobrego zwigzania z podlozem. Ilo$é i grubosé warstw oraz cato$é
przebiegu procesu wbudowywania materialu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta
podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle temperatura powietrza i podioza w
trakcie ukladania warstwy powinna wynosié min. +5°C i max. +30°C. Nastgpne warstwy
naprawcze powinny byé ukladane na wilgotng warstwe sczepng metoda ,,mokre na mokre”,
chyba ze producent podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podloze betonowe powinno byé przygotowane do
nalozenia zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono
staranne nasgczone woda przez 3 dni poprzedzajgce betonowanie, aby suchy stary beton nie
odciggal wody ze Swiezej mieszanki, a takze aby w jak najwigkszym stopniu zmniejszy¢
skurcz réznicowy mig¢dzy starym betonem a $wieza zaprawa. Bezposrednio przed nalozeniem
zaprawy naprawczej nadmiar wody nalezy usungé, aby powierzchnia byla matowo-wilgotna.
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, nakladanie zapraw naprawczych
nalezy wykonywac przy temperaturach powietrza i podloza: min. +5°C i max. +30°C.
Podczas wykonywania prac naprawczych Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac
wilgotnos¢ podioza oraz temperatur¢ powietrza i podloza. Parametry te muszg odpowiadaé
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach
technicznych.

Zaprawg naprawcza naleZy nanies¢ na podloze bezposrednio po nalozeniu warstwy sczepnej,
metoda ,,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle
wymagane jest zwilzenie powierzchni betonowej wodg i usunigcie jej nadmiaru, tak by
powierzchnia podczas ukladania zaprawy byla matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technikg wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle
nie stosuje si¢ metod tynkarskich, materiat naprawczy nalezy natozyé kielnig i ubytek
,»wykleié” technikg ,,na wcisk™ zaprawa, tak aby jg jak najsilniej doklei¢ do podioza i
zagescié. Nalezy przy tym unikaé nanoszenia nadmiaru materiatu poza krawedzie rozkucia.
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Zaprawe nalezy dobrze zagescié, unikajgc powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne
jest natozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy odczekaé okres czasu wymagany
przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia si¢ warstwy poprzednie;j,
nastepnie nalozyé warstwe sczepna i na Swiezg warstwe sczepng natozyé zaprawe naprawczg.
Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawe nie nalezy
wygtadzaé na mokro.

Po wstgpnym zwigzaniu i czgsciowym stwardnieniu zaprawy (okolo 12 godzin) naprawiang
powierzchni¢ nalezy delikatnie zatrze¢ packg pokrytg gabka, filcem lub migkkim tworzywem
syntetycznym. Nie wolno stosowaé silowego zacierania ,,na ostro”. Wykonang naprawe
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub brezentem
systematycznie zraszanymi woda. Nie wolno wykonanej naprawy skrapiaé wodg i zagltadzaé
do wyplyniecia mleczka cementowego, ani posypywaé cementem.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw i wyréwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy
wykona¢ warstwg wyréwnawczg (zaprawa szpachlows) najwczesniej po 24 godzinach od
zakoficzenia naprawy (chyba Ze producent podaje inaczej). Zwykle przed nalozeniem
szpachléwki podloze nalezy lekko zwilzyé, tak aby byto matowo-wilgotne. Szpachléwke
mozna nakladaé za pomocg packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest
nalozenie dwéch warstw. Pierwszg warstwe po ulozeniu nalezy lekko zatrzeé dla nadania jej
szorstkoscei, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe
zaprawy wyréwnawczej nalezy wygladzi¢ np. wilgotng gabka, nie nalezy wygladzaé zaprawy
za pomocy kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzegaé grubosci warstw, ktére mozna
nakladaé jednorazowo (zwykle okolo 3 mm). Jezeli konieczne jest nalozenie grubszej
warstwy zaprawe wyrownawczg nalezy naklada¢ w kilku warstwach. Nalezy przestrzegad
okresu czasu pomi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw zaprawy wyr6wnawczej (okoto 24
godzin) oraz pomiedzy zaprawg wyréwnawczg i powloka ochronng.

Bezposrednio po ukoficzeniu prac zwigzanych z wykonaniem naprawy powierzchni betonu
nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a
takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej
25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.
Hydroizolacje powlokowe plyt balkonowych

Zaleca si¢ wykonanie zabezpieczenia ptyt przed penetracja wody opadowej od géry. W tym
celu nalezy po oczyszczeniu plyt zelbetowych i wykonaniu odpowiedniej impregnacji betonu
wykonaé hydroizolacje z materialéw powtokowych. Mozna stosowaé technologie systemowe
CERESIT, SOPRO, DEITERMAN, SOUDAL, REMMERS, itp.
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Przed przystapieniem do robdt nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie na ktérych
zostanie wykonana izolacja powltokowa. Podloze musi byé réwne bez ubytkéw, czyste od
kurzu, olejow i srodkéw antyadhezyjnych. Gruntowanie nalezy wykonaé zalecanymi
preparatami w zalezno$ci od stosowanego systemu izolacyjnego.
Parametry techniczne jakie powinny spelniaé zastosowane systemy izolacyjne okreslono na
podstawie przykladowego systemu powlok izolacyjnych hybrydowych MB 2K Remmers.
System obejmuje stosowanie nastepujacych materialéw:

A warstwa gruntujagca KIESOL (art.1810) stosowaé 1:1 z woda,

A obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej mocowane do plyty balkonowej,

A warstwa sczepna na obr6bce blacharskiej Epoxy BH-100 obsypana piaskiem

kwarcowym,

A pasmo siatki ARMIERUNGSGEWEBE 2,5/100 wtopione w powloke
hydroizoalacyjna na dlugoéci obrébki blacharskiej,
zabezpieczenie przy $cianach zewnetrznych i poprzecznych - tasma dylatacyjna
FUGENBAND VF 120 (art.5071)
A elastyczna powloka hydroizolacyjna "szlambit" MB 2K ( art. 3014)
A klej elastyczny do plytek MULTIKLEBER (art. 2856) lub EXTRAFLEX (art. 2819),
A spoina Flexfuge (art. 2890),
A
A
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elastyczna spoina silikonowa MULTISIL NUW (art. 7525)
mrozoodporne plytki ceramiczne.
W zalaczeniu parametry techniczne materiatéw izolacyjnych.
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