ZALACZNMe PP 7 DO Sin/2

Barwinek 11 - zach.poprawiony OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenla | jm. Poszcz Razem
1 'RUSZTOWANIA _
1 KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.1 1651-06 ram2,57mowys.do35m
el.wsch.  :(20 8+43,5+1,2+1,15"6)*16,5 m2 1194600
- B RAZEM 1194,600
2 KNNR 2 klnstalacje odgromowe rusztowar zewnetrznych przysclennych o wysokosci m2
d.11506-03  ;3040m
_poz 1 o 'm2 1194.600
RAZEM - 1194,600
3|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyjnych 'm2
d.1/1663-04 oszer.0,73m
|poz.1 im2 1194,600
RAZEM 1194,600
4/KNR 2-02 Oslony okien folia polietylenowa m2
d.1,0825-01
iel.wsch. (1,4*1,4*14+2 6*1,4'2+2,2'0,8'11)*5 m2 270,400;
| . RAZEM 270,400
2 IROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
6 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, m?2
d.2/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - ogniomury
(20,8+43,5+1,2+1,156)*0,65 im2 47.060
|RAZEM 47,060
6 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 |
d.2 0535-08 ogniowych,okapdw koinierzy,gzymséw itp.z bfachy nie nadajgcej sig do
|uzytku-paraprty
(1.45*14+2 65*2)*50.3 |m2 38,400
' | RAZEM 38,400
3 DOCIEPLENIE SCIAN
7/KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw - zamocawanie listwy cokotowej m
d.3/2614-11
20,8+43,6+1,2+1,15"6 m 72,400
I | | RAZEM 72,400
8/KNR 0-17  Ocleplenie 4cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi gr. 12¢m m2
d.3{2610-03 EPS 033 metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyinej clenkowarstwowej z tynku s-s CT174 o gr.2 mm
el.wsch. (20,8+43,5+1,2+1,15"6)*15,5+0,6*14,0*13-(4,3+11,4*2)*15,54,35*2*14,0- m2 640,550
1.4*1.4'5"5 |
RAZEM 640,550
9 KNR 0-17 |Ocieplenie Scian budynkéw z betonu plytami styropianowymi gr. 8 cm EPS |m2
d.3/2610-03 033 metodq lekka-mokrg wraz z przyg. podio2a | reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z tynku s-s CT174 o gr.2 mm - wneki balkono-
we - Sciany "cieple)
|el.wsch. 4,3"2,65*2"6+3,2°2,65"9"5-(2,6"1,4"2+2,2*0,8'2+1,4"1,4'042,2*0,8"9)*5+ m2 305,350
| '0,6%2,6*2*2*5
| 'RAZEM 305,350
10 KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw z bstonu plytami styropianowym EPS 033 gr. 3/ m2
¢.3/2610-03 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podioZa i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyinej cienkowarstwowej z tynku s-s CT174 o gr.2 mm - pas elewacji na
balkonami + wneki balkonowe Sciany boczne - segm.D
el,wach. 2,60,52*18*5+(4,3+11,65*2+8.1)*1.2 m2 164,520
| - IRAZEM 164,520
11jKNR 0-17  Ocieplenie ofciezy z betonu o szer. do 30 cm plytami styropianowymi EPS m2
d.3:2610-09 033 gr. 3 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku s-s CT174 0 gr2 mm
!(1 A4*3*5)*5%0,28+((2,2+3 4+1,4+0,8)*2+(2,2+2,2+1,4+0,8)*9)*5"0,28 m? 134,400
|RAZEM 134,400
EKN1R 0-23 UDocieplenie $cian - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalo- 'm [ |
3/2614-10
I(1 4'3'5+(2 2+3,4+1,4+0,8)°24(2,242,2+1,4+0,8)"0)*5+(2,6+4,3+2 6)'2"5+ ‘m 1074,750
|(2,6+3,15+2,6)"0*6+8*15,6
- . RAZEM I 1074,750
13ﬁKNR 0-21  Podktad z plyty OSB grub.22 mm pod obrébki blacharskie ogniomuréw m2
d.3'4007-03
___ I po2.5*0,4/0,65 o . m2 28,960 |
' B RAZEM 28,960
14/ NNRNKB (2.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2
d. 3 202 0541-02 25 cm - ogniomury
| poz.50,75/0,65 o m2 54,300’ .
| - B ' RAZEM | 54300
15/ NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekarnej o szer.w rozwinieciu ponad \m2
d.3 202 0541-02 25 cm-parapsty
okna poz.6'0,45/0,3 m2 57,600
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12014 Uzytkownik: Piotr

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
N ' RAZEM 57,600
16 KNR 2-02 |Dylatacje m
d.3 1913-01
LT AR a— 15,700;
RAZEM 15,700
17 KNR 2-02 Wewnetrzne bonie prostokatne szerckosci 2 em na $cianach plaskich m
d.3/0816-01
13*1.0°7 m 91,000
: , _ 'RAZEM 91,000
18;’KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyinych w Scianach z cegiel szt.
d.3!0322-02 |
|23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
4 REMONT BALKONOW - BALUSTRADY + OBROBKI BLACHARSKIE
19|KNR 7-12 | Czyszczenle przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- m2
d.4/0103-02  ;tosci konstrukcji kratowych
9901'1 2.0, |
3.2. |
l ((4,55+2*0,25)"1,1*2+(3,55+20,25)*1,1"9)*5 'm2 256,025
i | RAZEM | 256,025
20 KNR7-12  Malowanie pedziem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji krato- m2
d.4i0202-02 wych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowari prze-
9901-1 z.0. |stawnych
3.2
poz.19 m2 256,025
| |RAZEM 256,025
21 KNR7-12 |Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons- 'm2
d.4 0209-02 trukeji kratowych - w budowlach na wys. B-15 m - robota z drabin lub rusz-
9901-1 z.0. [towan przestawnych
32
|poz.19 m?2 ' 256,025
| RAZEM | 258,025
22/ KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanle mechanlczne do trzeciego stopnia czys- m2
d.4/0102-03 tosci odstonigtych pretéw zbrojeniowych (stan wyjSciowy powierzchni B)
piyt balkonowych i Zeber wzmacniajacych. Uwaga: zafozono odsfonigcie
zbrojenia na powierzeni §% plyty balkonowsj w 10 % wszystkich balkonéw |
((4,35*1,1"4+4,35*0,25*1+(0,25*0,25*2+0,15*0,25*2+0,1%0,25*2)"5)"2+ m2 0,972
(3,35%1,1*4+3,350,25*1+(0,25*0,25*2+0,15*0,25*2+0,1"0,25*2)"5)*9)*5%"
10% |
i ] |  RAZEM 0,972
23 KNR 7-12 | Odtluszczanie odstonigtych pretéw zbrojeniowych m2
d.4/0105-02
|poz.22 m2 0,972
| Z RAZEM 0,972
24 KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powioka ochronna na powierzchnie stalo- ' m2
d.4/0403-01 we - warstwa gruntujgca
|poz.22 |m2 0,972
! RAZEM 0972
25 KNR BC-02 Zabezpieczenie antykorozyine | powtoka ochronna na powierzchnie stalo- \m2
d.4/0403-02 we - warstwa ochronna
|poz,22 m2 0,972
- RAZEM 0,972
26/KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej |m2
d.4/0811-07
L (4,3*1,0*2+3,3*1.0'0)*5 'm2 191,500
' I 'RAZEM | 191,500
27 KNR BC-02 'Wyrbéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowa i |m
d.4|0215-10 cementows zaprawg naprawczg - reprofilacja narozy (przyjeto ubytki na
10% krawedzi piyt) |
| {(4,35+4,55+0,25"6+0,25"2+0,15*2)*2+(3,35+3,56+0,25"6+0,26"2+0,15*2) m 52,600
. _r95*10% '
| 3 — |RAZEM 52,600
28 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygltadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.4/02 1105-03
(4,3*1,0"2+3,3*1,0*9)*5 m?2 191,500
' . RAZEM 191,500
29, KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstruk- | m2
d.4:0211-01 cji betonowych zaprawg cementowe-polimerows; wielko$é ubytkdw 5 mm
poz.28 _ _ m2 191,500
RAZEM 191,500
30iKNR 13-23 |Rozbitrka izolacji ciepinej ze styropianu (rozebranie pasa istniejgcego do- m?
d.4:0106-08 cleplenia na cianach nad piyta balkonowg w celu wykonania izolac]i pio-
nowej plyty balkenowej)
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr saryjny: 12914 Uzytkownik: Piotr

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla jm. | Poszcz Razem
((4,342*0,65)*2+(3,3+2"0,65)"9)*5*0,05 md | 13,150
- RAZEM 13,150
31'KNR 0-17 |Ocieplenie §cian budynkéw z betonuplytami styropianowymi - uzupelnienie im2
d.4 2610-03 |docieplenia $cian po wkiejeniu izolacji
p0z.30 ‘m2 13,150 —
| , | RAZEM 13,150
32/ NNRNKB  {{2.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.4 202 0541-02;25 cm
14,30"2+3,3"9)*6*0,45 m2 86,175
! RAZEM 86,175
33 KNR AT-27 |lIzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajg- m?2 |
d.4i0202-01 cych nakiadanych recznle na wyréwnanym podiozu
|poz.28 im2 191,500
! RAZEM 191,500
34:KNR AT-27 lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamdw uszczelniaja- |m2
d.4 0201-01 cych nakladanych recznie na wyréwnanym podiozu
| ((1,1*244,35)*2+(1,1*2+3,35)*9)*0,15*5 im2 47,288
RAZEM 47,288
35|KNR AT-27 jDodatek za wklejanie taém uszczelniajacych na szlam lub 2ywice reaktyw- m
d.4 0502-03 ng |
. poz.34/0,15 m 315,253
- RAZEM 315,253
36 KNR AT-42 Okiadziny podiogowe na kleju camentowym; plytki 0 wymiarach 30x30 cm /m?
d.4/0105-05 .na balkonach i tarasach
poz.33 m?2 | 191,500/
. i |RAZEM 191,500
37 KNR AT-23 {Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokeéci 15 cm na zapra- ;m [
d .4|0217-06 ‘wie cienkowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm
poz.35 m 315,253
| RAZEM 315,253
38/KNR 0-17  :Ocieplenie piyt balkonowych (spody) + sufit nad balkonem ostatniej kon- 'm?2
d.4 2610-03 dygnacji plytami styropianowymi EPS 033 gr 5 cm metodgq lekka-mokrg
|wraz z przygotowaniem podioza i recznie wykonanie wyprawy elewacyjnsj
|z tynk s-s CERESIT CT174 gr.2 mm
4,3*1,0*2*4+4,3°0,6*2+4,3*0,25*2+3, 2*1 0*9*4+3,3*0,6*9+3,3*0,25*9 m2 182,155
| | - RAZEM 182,155
5 INSTALACJA ODGROMOWA
39 KNNR § Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt. |
d.5 0612-05 - polgczenie pret-pret
4 szt. 4,000
| RAZEM 4,000
40 KNNR 5§ Rury winidurowe o ér.do 37 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach wbe- m
d.5/0101-03 tonie
4*15,5 m 62,000
|RAZEM 62,000
41 KNR 4-03 EWymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwé6d pionowy) na 'm
d.5|0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na Sclanie
lpoz.40 im 62,000
RAZEM 62,000
42 KNNR 5 ‘Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5 1304-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5:1304-02
R szt. 3,000
RAZEM 3,000
| —"
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