Zatacznik nr 4 do SIWZ

PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(PFU)

»Wymiana drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych w wiatrofapach
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SBM ,,Pionier”
w Kielcach.”

Kielce, dn. 02.06.2025 r.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

1. Wymiana drzwi zewnetrznych w wiatrotapie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Barwinek 11.

1.1.Drzwi zewnetrzne -1 szt.
Wymiary otworu: 110 x 210 cm,
Stan istniejqcy: Drzwi stalowe z szybami, jednoskrzydtowe.

e

Fot. Drzwi zewn¢frzné wiatrotapu.

Zakres prac:
e Demontaz istniejacych drzwi i oscieznicy.

e Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
e Wykonczenie osciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :

e  Drzwi dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem nieruchomym,
- wymiar skrzydta ruchomego 100 x 205 cm

Wymiary otworu drzwiowego.

szkto | szkto

proponowany schemat drewi  ——

panel | panel

System profili aluminiowych/stalowych z izolacjg termiczng, przeznaczony do wykonywania zabudowy
zewnetrznej — (drzwi z profili aluminiowych/stalowych ,,cieptych”).
e Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawdér.
Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkto bezpieczne.
Drzwi osadzone na trzech zawiasach.
Drzwi zewnetrzne istniejgce z instalacjg domofonowa.
Drzwi wyposazone w zamek z wktadka oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie
odbojnicy.
e Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brazu (doktadny kolor bedzie okreslony
na etapie negocjacji).
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

2. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w wiatrofapie w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. J. Kochanowskiego 5.

2.1.Drzwi zewnetrzne - 1 szt.

Wymiary otworu: 140 x 210 cm,
Stan istniejgcy: Drzwi stalowe z szybami, dwuskrzydtowe, z jednym skrzydtem nieruchomym.

Fot. Drzwi zewnetrzne wiatrofapu.

Zakres prac:

Demontaz istniejgcych drzwi i odcieznicy.
Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
Wykonczenie o$ciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :

- wymiar skrzydta ruchomego 100 x 205 cm

Drzwi dwuskrzydiowe z jednym skrzydtem nieruchomym,

szkto szkto | szkto

. anel anel
proponowany schematdrzwi —————® P P

System profili aluminiowych/stalowych z izolacjg termiczng, przeznaczony do wykonywania zabudowy
zewnetrznej — (drzwi z profili aluminiowych/stalowych ,,cieptych”).

Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawdr.

Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkto bezpieczne.

Drzwi osadzone na trzech zawiasach.

Drzwi wyposazone w zamek z wkiadka oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie
odbojnicy.

Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brazu (doktadny kolor bedzie okreslony
na etapie wykonawstwa).
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

2.2.Drzwi wewnetrzne - 1 szt.

Wymiary otworu: 110 x 210 cm
Stan istniejgcy: Drzwi stalowe z szybami, jednoskrzydtowe.

Fot. Drzwi wewnetrzne wiatrotapu.

Zakres prac:

Demontaz istniejacych drzwi i oscieznicy.
Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
Wykoriczenie osciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :

Drzwi jednoskrzydtowe,

- wymiar skrzydta ruchomego 100 x 205 cm

szkto szkto

proponowany schematdrawi —— 5

panel

System profili aluminiowych/stalowych z izolacja termiczng, przeznaczony do wykonywania
zabudowy wewnetrznej — (drzwi z profili aluminiowych/stalowych ,cieptych”).

Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawor.

Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkio bezpieczne.

Drzwi osadzone na trzech zawiasach.

Drzwi wyposazone w zamek z wkiadkg oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie
odboijnicy.

Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brazu (doktadny kolor bedzie okreslony

na etapie wykonawstwa).
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

3. Wymiana drzwi zewngtrznych w wiatrotapie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. J. Kochanowskiego 7.

3.1.Drzwi zewnetrzne - 3 szt.
Wymiary otworu: 145 x 210 cm,
Stan istniejqcy: Drzwi stalowe z szybami, dwuskrzydtowe, z jednym skrzydtem nieruchomym.
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Fot. Drzwi zewnetrzne wiatrofapow.

Zakres prac:

e Demontaz istniejacych drzwi i oscieznicy.

e Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
o Whykonczenie osciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :

e  Drzwi dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem nieruchomym,

- wymiar skrzydta ruchomego 100 x 205 cm
pét w pionie, a w poziomie na cztery pola. szkfo szkto
anel anel
proponowany schemat drzwi P P

System profili aluminiowych/stalowych z izolacjg termiczna, przeznaczony do wykonywania zabudowy
zewnetrznej — {drzwi z profili aluminiowych/stalowych ,cieptych”).
o  Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawor.
Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkto bezpieczne.
Drzwi osadzone na trzech zawiasach.
Drzwi zewnetrzne istniejgce z instalacjg domofonowa.
Drzwi wyposazone w zamek z wktadkg oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie
odbojnicy.
e Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brazu (doktadny kolor bedzie okreslony

na etapie wykonawstwa).
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

4. Wymiana drzwi wewnetrznych w wiatrotapach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Strasza 5.

4.1.Drzwi wewnetrzne - 3 szt.
Wymiary otworu: 100 x 205 cm,
Stan istniejgcy: Drzwi drewniane z szybami, jednoskrzydtowe.,

o

Fot. Drzwi wewnetrzne wiatrofapdw.

Zakres prac:

e Demontaz istniejgcych drzwi i oscieznicy.

¢ Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
e  Wykoniczenie osciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :
e Drzwijednoskrzydtowe
- wymiar skrzydta ruchomego 90 x 200 cm

szkto szkto

proponowany schemat drzwi ————»

panel panel

System profili aluminiowych/stalowych z izolacjg termiczng, przeznaczony do wykonywania zabudowy
wewnetrznej — (drzwi z profili aluminiowych/stalowych , cieptych”).

e  Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawdr.

e Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkto bezpieczne.

® Drzwi osadzone na trzech zawiasach.

e Drzwi wyposazone w zamek z wkiadka oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie

odbojnicy.
e Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brgzu (doktadny kolor bedzie okreslony

na etapie wykonawstwa).
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

5. Wymiana drzwi zewngtrznych i wewnetrznych w wiatrotapie w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Paska 17.

5.1.Drzwi zewnetrzne -1 szt.
Wymiary otworu: 105 x 205 ¢m,
Stan istniejqcy: Drzwi stalowe z szybami, jednoskrzydtowe.

Fot. Drzwi zewnetrzne wiatrofapu.

Zakres prac:

e Demontaz istniejgcych drzwi i oscieznicy.

e Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
o Wykohczenie odciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :

e Drzwi dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem nieruchomym,
- wymiar skrzydta ruchomego 100 x 200 cm

pdt w pionie, a w poziomie na cztery pola.

szkto szkto

r owany schemat drzwi
propon y schemat drzwl i panel | panel

System profili aluminiowych/stalowych z izolacja termiczng, przeznaczony do wykonywania zabudowy
zewnetrznej — (drzwi z profili aluminiowych/stalowych ,cieptych”).
e Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawdr.
Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkto bezpieczne.
Drzwi osadzone na trzech zawiasach.
Drzwi zewnetrzne istniejace z instalacjg domofonowa.
Drzwi wyposazone w zamek z wktadka oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie
odbojnicy.
* Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brazu (doktadny kolor bedzie okreglony

na etapie wykonawstwa).
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

5.2.Drzwi wewnetrzne - 1 szt.
Wymiary otworu: 105 x 205 cm,
Stan istniefqcy: Drzwi stalowe z szybami, jednoskrzydfowe.

Fot. Drzwi wewnetrzne wiatrotapu.

Zakres prac:

e Demontaz istniejgcych drzwi i odcieznicy.

e Dostawa i montaz drzwi aluminiowych/stalowych.
o Wykonczenie odciezy wraz z malowaniem.

Wymagania :
e Drzwi jednoskrzydtowe,
- wymiar skrzydta ruchomego 100 x 200 cm

szkto szkto

proponowany schemat drzwi ——» panel panel

System profili aluminiowych/stalowych z izolacjg termiczng, przeznaczony do wykonywania

zabudowy wewnetrznej — (drzwi z profili aluminiowych/stalowych , cieptych”).

s Wyposazone w samozamykacz z funkcjg stop oraz termozawdr.

e Przeszklenie drzwi szybami zespolonymi — szkto bezpieczne.

e Drzwi osadzone na trzech zawiasach.

e Drzwi wyposazone w zamek z wktadkg oraz obustronny pochwyt, a takze zamontowanie
odbojnicy.

e Kolorystyka drzwi: dopuszczalne odcienie brazu (doktadny kolor bedzie okresiony
na etapie wykonawstwa).

o



Zatacznik nr 4 do SIWZ

UWAGI:
e Przed przygotowaniem oferty zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym.
» Wszystkie drzwi winny spetnia¢é wymogi okreélone obowigzujgcymi przepisami,
w szczegdlInosci przepisami p. poz.
e Wspétczynniki przenikalnoéci zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami na dzier
sktadania oferty.

6. Dane wyjsciowe i wymagania techniczne.

Przeprowadzi¢ roboty zgodnie z niniejszg specyfikacjg. Zastosowaé materiaty dopuszczone
do obrotu w budownictwie.

7. Wiasciwosci wyrobdw budowlanych.

Do wykonania robdt naleZy zastosowaé materialy, wyroby budowlane i urzgdzenia
odpowiadajgce co do jakosci wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 883 z p6Z. zm.) oraz opisie przedmiotu
zamoéwienia. Wymagania te nalezy potwierdzi¢ stosownymi deklaracjami, atestami,
certyfikatami i aprobatami technicznymi, a wartosci liczbowe potwierdzié¢ badaniami. Maszyny
powinny posiadac aktualne potwierdzenie mozliwosci uzycia przez UDT.

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét. Cechy materiatéw i elementéw
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozbieznoéci
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane
roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja lub specyfikacja,
przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajaca jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztuka budowlang oraz z poleceniem
inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze
sprzatania ciggdw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcey
do transportu materiafu. Wykonawca poda czas realizacji zamdwienia z orientacyjnym
harmonogramem prac remontowych.

9. Opis wymaganych wiasciwosci wyrobéw.
Wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie obowigzujacymi przepisami
i wiedza techniczng. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary
z natury podczas postepowania i przed ztozeniem oferty. Wszelkie watpliwo$ci nalezy wyjaénic¢
przed ztozeniem oferty. Walory funkcjonalne i techniczne przyjaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym przepisom, powinny byc
oznakowane znakami ,,CE” lub ,,B” lub powinny by¢ wprowadzane do obrotu wraz
z dokumentem pozwalajgcym na stwierdzenie pochodzenia i przydatnosci do wbudowania.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne uprawnienia i kwalifikacje
do wykonania robdt, przedktada dokumenty zastosowanych materiatéw poswiadczajac
wlasnorecznym podpisem, ze kazdy dokument przedtozony dotyczy tego, konkretnego,
wbudowanego na podstawie umowy, materiatu,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

W zakresie robét nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
i kompletnym wykonaniem wskazanych robdt zasadniczych, to jest ewentualne uzupetnienia
substancji budowlanych wraz z zabezpieczeniami antykorozyjnymi i innymi, powstatymi
podczas prac. Wykonawca po przeprowadzeniu robdt dokona pomiaréw z natury
w jednostkach zgodnych z ofertg i doktadnosci wymaganej w podstawie.

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Wykonawca pokrywa koszty wykonania robét podstawowych oraz prac towarzyszacych
zwigzanych z przywréceniem terenu do stanu niepogorszonego, wywozu gruzu i $mieci
powstatych podczas prac.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr robdt zostanie przeprowadzony po zgtoszeniu robdt do odbioru przez wyznaczonego
przez Wykonawce kierownika budowy/robét. Wykonawca przediozy dokumenty
potwierdzajgce pochodzenie materiatéw, ktdre zastosowat (np.: Deklaracje Zgodnosci, Atesty,
Certyfikaty, Aprobaty Techniczne).

Uwagi ogéine.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zatozonych w opracowaniu, powstania
watpliwosci lub niejasnodci na etapie przygotowania lub realizacji robdt, nalezy zwrdcié
sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czesci, poza cel i zakres zlecenia Inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego na pismie. Niniejsze opracowanie nie zastepuje wymaganych
uzgodnien lokalnych. Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania
sie z obiektem, w ktérym majg by¢ prowadzone prace budowlane.
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